
联往按键开关荷重位移曲线机

产品名称 联往按键开关荷重位移曲线机

公司名称 苏州市联往检测设备有限公司

价格 35000.00/台

规格参数 品牌:联往检测
型号:LW-205
产地:苏州/深圳

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区淞北路45号5幢102-103室（该地址不得从事
零售）（注册地址）

联系电话  18994370722

产品详情

按键开关荷重位移曲线机是在原来标准的荷重行程手感试验机基础上，根据诸多客户要求，逐步完善测
试功能的一款荷重曲线机。除了传统的荷重行程手感导通测试之外，可以测试产品高度，弹簧拉压力以
及荷重电压电流测试，同步测试等。广泛使用于汽车、手机、电脑、电器等行业。也适合于各研究所，
大专院校等的力学分析测试。

按键开关荷重位移曲线机特点：

可以测试电磁阀的电磁力与行程

可以测试开关的占空比以及荷重电压电流

可以测试产品多联的同步测试

可以连接多路阻抗测试

Peak Force、Return Force、Distance及Click率等皆可直接在图上显示数值，不需要人工计算。

量测曲线图由电脑记忆，可随时放大、缩小，一张A4纸可放置N个曲线图。

测定专桉可输入上、下限规格值，测定结果可自动判定OK或NO。

可输入测定行程及荷重，电脑自动控制。

荷重单位显示N、Ib、gf、kgf可自由切换



电脑直接列印及储存荷重-行程曲线图、检查报表。（不需要方格纸，一般A4纸即可）

测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）

测试条件皆由电脑画面设定（含测试行程、速度、次数、空压、暂停时间等等）

检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）

检验报表可自动产生，不须再作输入。

检验报表可转换为Excel等文书报表格式。

按键开关荷重位移曲线机规格： 

测试荷重种类;2、5、10、20kgf（任选1个）

显示荷重：0.01gf

测试行程：100mm

显示行程：0.01mm 

测定速度范围：1-300mm/min 

传  动 机 构：滚珠螺杆 

驱  动 结 构：伺服马达

机  器 尺 寸：400*320*600mm

机  器 重 量：40kg

若需要对荷重行程曲线机升级功能的客户可以联系我司。
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