
深圳传真机CCC认证多久可以出-第三方检测

产品名称 深圳传真机CCC认证多久可以出-第三方检测

公司名称 环测威检测机构

价格 1000.00/份

规格参数 办理周期:CCC认证
测试方式:寄样品进行测试
实验室地址:广州深圳宝安

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707283 18879967441

产品详情

深圳传真机CCC认证多久可以出-第三方检测 CCC认证概述
强制认证（CCC）与产品质量标准化的其他认证相似 - 例如欧洲CE体系 - 但存在重要差异。CCC证书于2
002年推出，适用于进口商品和产品。获得认证的产品只有在获得强制认证后才能进口，销售和/或用于
的商业活动。 不遵守CCC规定将导致进口货物被扣留在边境或退回发件人。同样，不正确使用CCC许可
证或在未经认证的产品上印刷CCC标志也将导致罚款和罚款。即使产品不需要强制认证，如果海关官员
要求CCC证书，仍可能出现问题。因此，建议使用清关证书，以显着降低与进口相关的问题的风险。 多
媒体液晶交互式平板以高清液晶屏为显示和操作平台。集电子白板、无线投影、远程会议以及高清显示
等多功能于一体，其特点是简洁易操作。那么多媒体液晶交互式平板厂家需要将产品打入，应该怎么做
呢？是，首先得让产品符合国内强制性要求3C认证，并拿到相应的CCC认证证书。。
平板显示器CCC证书需要的条件
、公司有营业执照；（必须凭营业执照，有限责任公司或个体户也可以才能申请3C认证）
第二、公司生产的产品在3C认证强制产品列表内；（产品属于国家强制CCC认证目录内） 第三、公司要
有自己的厂房；（所谓基本生产条件是指能工厂依赖自身的生产条件能把产品组装或生产出来，是对生
产方面基本的要求） 第四、公司要有一定的资金实力；
第五、公司有相关的文件、生产环境、库房管理等等重要的文件。 CCC证书的检测标准：
1.GB17625.1-2012; 2.GB4943.1-2011; 3.GB/T9254-2008 CCC证书的办理流程是什么？ 1、认证申请；
2、样品测试； 3、初始工厂检查； 4、认证结果的评价与批准（审核发证）注：3C获证后每年都有一次
监督检查（也就是年检），维护好3C认证证书是一个长期工作的结果。
深圳市环测威检测技术有限公司（Shenzhen CTB testing technology Co., LTD，英文简称“CTB” ）是一家
主要从事电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金属和有害物质分析测试和认证（RoHS
、REACH、卤素和偶氮）以及无线电通讯认证测试机构。 

广州交换机CCC认证代办流程-环测威检测
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