
昆明密集柜 档案密集柜厂家 智能密集柜正冠定制

产品名称 昆明密集柜 档案密集柜厂家
智能密集柜正冠定制

公司名称 云南正冠办公家具有限公司

价格 580.00/立方

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区阿拉街道办事处普照
社区普照兴园一期3幢904

联系电话  13888766845

产品详情

密集柜是适用于机关、企事业单位图书资料室、档案室、样品室等存放图书资料、档案、

货价、档案财务凭证、货物的***装具，与传统式书架、货架、档案架相比，储存量大，

节省空间且更有传统性。

密集柜的种类：

按操作不同分为：手动式密集柜、电动式密集柜、智能密集柜。

按用途不同一般分为：档案密集柜、图书密集柜、会计密集柜、病历密集柜、仓储密集柜

等。

按结构不同分为：开放式密集柜、半封闭式密集柜、全封闭式密集柜。

按钢材分为：冷轧钢板和不锈钢。



密集柜载重要求：

1、单面搁板上均匀载重40kg，双面均匀布负载80kg，挠度为小于4mm，24h卸载后，搁板

没有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。

2、 标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、

立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。

3、全负载的情况下，各列密集柜在动手操纵下运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动

摇力不小于12N。 4、在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反

复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱没有明显的变形

。

密集柜使用方法：

1、密集柜的移动：密集柜可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置（自

锁柄）。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在ON位置时，架体可移动，每列架体的

侧面板上有标签框，移动列底务上有防倒装置，每个组合箱体的前后各一列装有总锁，用

于整体的锁 闭，起到保密作用，导轨的端部安装限位装置。

2、档案资料的存取

密集柜适用范围：

移动密集架主要用于档案资料、证券凭证等的存放，具保密封闭、空间利用率高、存取方

便等优点。

密集架的用途已不仅仅局限于档案资料的储存。更多的适用于法院、检察院、银行、大型

商场，学校，企业单位资料室、样品室等存放图书资料、档案资料、 档案财务凭证、货

物的***储物设备。与传统式书架、货架、档案柜相比，现在密集架更适用于现在都市***



的办公环境。

密集架按用途不同一般分为：档案密集架、图书密集架、会计密集架、病历密集柜、仓储

密集架、智能表库密集架等！

一般用于：机关、企事业单位、档案室、样品室图书馆、办公室、档案馆、科研部门、医

疗部门、电力局等存放各种图书资料、档案、财务凭证、货物规格的文件资料等！

特点：节省空间、储存量大、美观整洁、稳固安全、保密性、安全性高！

使用方式

1、密集架的移动：

密集架可单列或多列一起在导轨上行走，

2、档案的存取

顺时针或逆时针方向摇动手柄，活动架将在轨道上平稳行走，档相邻二架体距离移至一定

位置时（有足够 位置存取资料），顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置，此时再摇动

手柄，二架体不能再移动，然后进入架体间存取资料（如转动自锁柄时不能锁定架 体，

可稍稍转动手轮至能拉动自锁柄，不能强行锁定，以免给自锁柄扳断或损坏自锁装置）。

3、密集架的锁定：

逆时针方向转动自锁柄到ON位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走。当所有架体

与固定列紧靠 在一起不能再移动时，转动边列的自锁柄使边列自锁，然后顺时针方向转

动总锁，则将所有密集架锁 定。

4、层高的调整：



密集架每层按标准高度配置。当需调整层高时先取下层板，将层板二侧支承板往上移，使

之与立柱脱钩，再向上或向下移至所需高度，插入立柱孔中与立柱挂上，然后放上层板即

可。

密集柜的维护保养：

1、密集架行走机构为链条传动，当架体使用一段时间后，可打开***下层层板，给链轮及

轴承加注润滑油。

2、安装密集架的库房应干燥通风。

3、架体表面不允许阳光长时间照射。

4、应保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。

5、喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗，这样会使喷塑表面失去光泽

和褪色。

密集柜安全注意事项：

1、当人进入相邻二架体前，必须先用自锁柄锁定二

架体，以防架体意外移动而挤伤工作人员。

2、每节贮存物品重量不大于600kg，物体在双面架体

内双面均匀存放为宜，以保持架体载重均匀，受 力平衡。

3、密集架仅作物体存放之用，不可将架体和层板当作扶梯攀登，避免架体单面承重不均

匀而造成人身伤害。
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