
安科瑞 AcrelCloud-1000变电站运行维云平台电源 环境监测故障报警

产品名称 安科瑞 AcrelCloud-1000变电站运行维云平台电源
环境监测故障报警

公司名称 安科瑞电子商务(上海)有限公司

价格 400000.00/套

规格参数 品牌:安科瑞
型号:Acrel-1000
产地:江苏江阴

公司地址 马陆镇马东工业园区育绿路253号

联系电话 021-69155367 18701997519

产品详情

功能要求：

综合看板

通过综合看板可整体了解平台的运行情况，并预设多个模板供用户选择，是平台对外展示的窗口和集中
控制中心；

电力监测

通过矢量配电图实时监测变电所用电情况，画面响应遥信变位、遥测越限报警，点击某个配电回路后可
以查询该配电回路的各类详细用电参数，包括实时值、小值、大值、平均值；

环境监测

实时监测变电所的运行环境，包括环境温湿度、水浸、门磁、烟感、线缆温度等，并可实现视频监视和
录像回放；

故障报警

可配置遥信变位报警（水浸、烟雾、门磁、开关跳闸等）、遥测越限报警（过压、欠压、过流、线缆温
度过高、绕组温度过高等）、运行报警（仪表离线、网关离线等），并将接收到的报警通过短信、网页
推送，报警上下限可根据现场情况灵活配置；



能效分析

按照配电回路、区域、部门、分项（照明、空调、动力等）统计每时、每天、每月、每年用电数据，并
进行同环比分析；按尖、峰、平、谷统计各配电回路的用电量及用电金额；按月统计每个回路的大需量
及发生值，为需量申报提供依据；

设备档案

系统可配置每个变电所内变压器、进线柜、出线柜、计量柜、高压电缆等设备信息，记录设备的厂家、
型号、投运日期等，并可通过报表统计近期需要保养或更换的设备；

巡检消缺

通过系统编制巡检计划，并将计划下发到巡检人员手机上，巡检人员在变电所现场根据巡检要求执行巡
检任务，如果在巡检过程中发现缺陷，可记录缺陷并在系统中生成消缺任务；

用户报告

系统自动汇总变电所一个月的运行数据，对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行
统计分析，并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况；

业务模式

数据托管模式

用户在安科瑞的指导下完成变电所的智能化改造，并将数据上传至安科瑞变电所运维云平台，委托安科
瑞维护运行数据，需根据接入仪表数量按年收取托管费用，用户统一通过安科瑞云平台获取数据；

用户自建平台

用户一次性买断平台软件的使用权，安科瑞负责将云平台部署到用户租赁的云服务器或自建数据中心的
服务器上，变电所运行数据存放在用户自己的服务器里，安科瑞负责定期对用户进行系统调试、配置、
使用培训；
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