
胶管材质检测，胶管第三方检测机构

产品名称 胶管材质检测，胶管第三方检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

胶管用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成，骨架层的
材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁
苯橡胶或顺丁橡胶。

胶管检测项目

成分检测、含量检测、未知物检测、物理性能检测、粘合强度检测、耐弯折性检测、耐膨胀性检测、耐
降解性检测、气密性检测、硬度检测、压缩变形检测、耐撕裂性能检测、耐负压性能检测、耐弯折性能
检测、变形系数检测、氧化诱导时间检测、耐臭氧性检测、耐热老化性检测、拉断伸长率检测、脉冲试
验等。

胶管检测标准

1、GB/T 18948-2017 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范

2、GB/T 24141.1-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管.规范.第1部分:柴油燃料

3、GB/T 18948-2009 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管.规范

4、GB/T 24141.2-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管.规范.第2部分:汽油燃料



5、GB 6969-2005 消防吸水胶管

6、GB 4491-2003 橡胶输血胶管

7、GB/T 18948-2003 轿车和轻型商用车辆 冷却系统用纯胶管和橡胶软管

8、GB/T 5565-1994 橡胶或塑料软管及纯胶管 弯曲试验

9、GB 4491-1993 输血胶管

10、GB 10542-1989 内燃机燃油系统输送常规液体燃油用纯胶管和橡胶软管

胶管检测范围

硅胶管、夹布胶管、高压胶管、橡胶管、液压胶管、医用硅胶管、耐油胶管、耐火胶管、纸胶管、缠绕
胶管、塑胶管、pvc胶管、食品硅胶管、针织胶管等。

胶管检测流程

1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；

2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；

3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；

4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体可咨询检测顾问；

5、出具检测报告，进行后期服务；

以上是有关胶管检测的相关介绍，如有检测需求可以联系咨询工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供资质检测报告，致力于成分检测、配方分析、未知物分析等
服务，具备CMA/CNAS资质认可、实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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