
旋流器耐磨内衬

产品名称 旋流器耐磨内衬

公司名称 潍坊中加碳化硅科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 坊子经济发展区银山街988号

联系电话 13355361623 13355361623

产品详情

我公司主要经营碳化硅耐磨衬套，旋流器陶瓷内衬，碳化硅管，碳化硅烧嘴套，碳化硅辐射管，碳化硅
火焰管，碳化硅稳焰齿，碳化硅横梁，碳化硅辊棒等碳化硅制品。

   公司是一家生产无压烧结和反应烧结碳化硅(RB-SIC)陶瓷制品的高科技企业，潜心致力于反应烧结
碳化硅和无压烧结碳化硅陶瓷制品的研究与开发。经过几年的不懈努力，目前公司采用先进的生产技术
和严格的检测手段，全部产品均由真空烧结炉生产，质量稳定，品质上乘0   公司生产的产品已被广泛
应用于陶瓷、微晶玻璃、工业窑炉、汽车、冶金、石油、化工、钢铁、机械、电力、航天等领域。现主
要产品有辊棒、方梁、燃烧器烧嘴套、燃烧室、热辐射陶瓷内管、冷风管、热电偶保护管、匣钵、坩锅
、喷砂嘴、脱硫喷嘴、密封件、叶轮以及各种耐高温、耐腐蚀、耐磨损异形件。

高耐磨旋流器碳化硅内衬，是一种新型耐磨材料，这种内衬材料具有硬度高、特耐磨、抗冲击、耐高温
、耐酸碱腐蚀等特点，实际使用寿命是聚氨酯的6倍以上，尤其适用于强磨蚀、粗颗粒物料的分级、浓缩
、脱水等作业中，已在多家矿山得到成功应用。

我公司生的产碳化硅耐磨陶瓷产品，硬度仅次于金刚石，高耐磨高寿命。使用碳化硅耐磨陶瓷内衬生产
的耐磨管道，弯头，内衬陶瓷厚6-25mm.其结构是将已经烧结好的陶瓷管安装进相应口径钢管里面，中间
用胶粘结。耐磨陶瓷管道与先前采用铸石管道、耐磨合金铸钢管、陶瓷复合管相比，具有以下性能特点
：1、内衬工程陶瓷强度高、硬度高，耐磨防腐性优异；2、工艺多样：粘接、镶嵌、套接、；3、陶瓷与
基体结合牢固、平整，耐温性能好（-50℃至1350℃）；4、碳化硅陶瓷表面平整，可以防止结垢、积灰
；5、制做工艺简单；6、安装方便；同时我公司还提供各种异型件，如碳化硅耐磨陶瓷锥体，弯管三通
，喷嘴。提供碳化硅耐磨陶瓷贴片衬板。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

