
衰减光强中性密度片固定密度滤光片中灰密度镜加工

产品名称 衰减光强中性密度片固定密度滤光片中灰密度镜
加工

公司名称 南通振华光电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:南通振华
滤光片牌号:AB00~70
产地:江苏

公司地址 中国江苏南通市崇川区海安县曲塘镇双楼路18号

联系电话 88799165 13914359096

产品详情

一、中性型玻璃

         
玻璃是按其汉语拼音字母组合命名的，其序号是以玻璃的厚度为2mm时，为400nm至700nm的平      
   均透射比特性来表示，例如2mm厚的玻璃平均透射比是70%，则命名为AB70，这类玻璃共有10个牌
号，其中     AB65、AB30、AB5三个牌号的波长范围是400nm-660nm。

   产品简介：

通过吸收（而非反射）减弱可见光

可堆叠多个滤光片以提升拦截效果

光密度（OD值）从 0.1 至 4.0均有提供

光学指标：

光洁度：60/40

截止波段：250~1800nm 

光密度渐变范围：OD0-OD4

能够对250~1800nm或某特定波长的光进行衰减，起到保护光学元件的作用。

中性密度衰减片衰减波段:



1.UV(紫外波段): 250nm~380nm 衰减20%,50%。

2.VIS(可见光波段):400nm~700nm 衰减

南通振华光电有限公司是一家光学元件生产商。推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷
光源隔热玻璃片，硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜，偏振镜、
光栅系列产品等。科学化的生产布局，先进的自动化生产加工设备，严格的工艺流程，及时满足客户高
品质的需求。在您使用振华产品时需要帮助及建议的任何时候，欢迎您致电客服，我们将全力为您提供
服务。
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