
宜城绝缘手套检测验电笔测试单位

产品名称 宜城绝缘手套检测验电笔测试单位

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
所在地:射线探伤
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

缘专用工具服务范围：

电力工程安全工器具检验 ：验电器检测、绝缘手套检验、绝缘安全鞋检验、绝缘层实际操作杆、绝缘层
尖嘴钳，电线接头等安全性绝缘工具检验。

电力安全生产专用工具包含：防坠安全器，钢丝绳检验、密目式安全网检测、下水井盖防坠网检验、安
全头盔检验、保险带检验、 脚扣检测、登高望远专用工具检验等材料分析测试的企业。

技术专业的检验材料分析测试企业，权威性的资质证书汇报。

绝缘层实际操作杆、验电器和测量杆：容许应用工作电压应与机器设备额定电压相符合，应用时，工作
工作人员手不可翻过护环或手持式部位的界线，下雨天在户外实际操作电器设备时，应应用有雨罩的绝
缘层实际操作杆。

应用时身体应与带电体设施维持间距，并特别注意避免绝缘杆被身体或机器设备短路，以维持合理的绝
缘层长短。

要应用安全监管单位检测达标并在有效期限内的绝缘层实际操作杆、 验电器

、测量杆、绝缘层靴及绝缘手套，查验验电器是不是完好无损，实际操作时携带绝缘手套穿上绝缘层靴



，先用验电器查验是不是通电，随后依据状况实际操作。

(1)应用绝缘杆时严禁装电线接头；(2)应用时工作员手拿绝缘杆的握手一部分，应留意手不可以超出护环
，与此同时要戴绝缘手套，穿绝缘层靴（鞋）。(3)绝缘杆每一年要开展一次按时实验。
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