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产品名称 432芯MODF光纤配线架
光缆配线柜产品布线说明

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯MODF光纤配线架 光缆配线柜产品布线说明

为此，提出了光总配线架（OMDF）的概念
传统ODF机架的平面跳纤管理和大容量机房的立体跳纤管理的对比 光总配线架（OMDF）是光接入网中
重要的一环，类似于现有电缆配线架（MDF），光总配线架，主要采用传统MDF式的线缆管理方式，即
直列模块部分为外线侧，提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能，横列模块部分为内线侧，提供室
内光纤光缆的终端、调度、测量与管理功能。 安装了光总配线架机房的场景
OMDF产品综合了传统“光纤配线架”及“中间配线架”，完成以下功能： 光缆的引入、固定及开剥保
护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能
根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。 完成传输线路端光纤熔接配线架光纤路由
与设备端的各类光设备光纤路由之间的线路分配的功能，同时能完成线路端和设备端的跳线富余长度的
存储功能。 类似MDF总配线架的管理模式，正面为线路侧（直列，为外线光缆终端），背后为设备侧（
横列，设备尾缆终端），延续管理人员的习惯。 



1.概述远捷通信的光纤总配线架是业内的高密度光纤管理解决方案，可适应光纤网络的快速增长和扩张
，同时缓解水平走线槽内的交叉连接线堆积程度。可以便捷地访问连接器和管理光缆，直接提高了网络
的可靠性和性能优势。当运营商需要扩张网络或对终端用户配置新业务的时候，远捷通信的的光纤配线
解决方案可以满足其未来发展的长期需求。光纤总配线架：横列侧连接光通信设备，主要连接设备侧，
提供设备侧跳纤（尾纤）的固定。直列侧连接外线光缆，主要为室外光缆提供开剥固定，提供芯接地装
置并能提供外缆成端的设备。直列和横列通过跳线进行通信路由的分配连接。2.适用环境：本机架适用
光纤集中管理的中型或大型机房。可用于大光纤数量解决方案。
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