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木工机械多片锯厂家

圆木多片锯方木多片锯就选久瑞木工机械，！ 在激烈市场竞争中，包装箱板材多片锯，闯出一条属于自
己的天地，唐山板材多片锯，从出事比较单一的圆木多片锯，断料机 到现在的方木多片锯 推台锯
自动断料机 技术不断更新，板材多片锯视频，产品更安全、更环保。目前产品有断料机系类、圆木机系
类、方木机系类、推台锯系类5大系类，30余中产品。 公司致力于为木材加工企业提供的多片锯木工机
械设备及完善的售后服务，与众多木业企业达成合作伙伴关系，为木业企业的发展提供的多片锯设备，
为企业的发展戴上腾飞的翅膀！

设备更新服务:随着社会竞争的日益激烈，任务加重的情况也随之而来，可很多大中型企业早年购买的机
器，设备已经老化。我公司针对这一情况可以为您提供设备更新服务，具体包括相关设备更新配置、设
备的更换、生产线上某些机器的更新替换等。相信我们的真诚服务，可以让您更省，让您的产品更快更
好的走向市场，让您的企业佳绩连连，一步！！



板材多片锯工作原理机器工作原理：首先，按照木块高度的不同，人工将木块进行初步分类，并将其放
置在自动上料平台上， 同时，旋转粗调手轮21，将压紧机构19调整至相应尺寸范围内。自动上料机构8将
上料平台上的木块24横向推送至前级气缸27处，1.2 2.4板材多片锯，前级气缸27将木块推送至下一工位，
高度检测装置22检测木块高度。PLC根据高度检测值和光电码盘14反馈的压紧机构17的位置值，分析处理
后驱动步进电机12相应的正反转，通过减速器15、精调丝杠副16、精调导轨18等机构，实现压紧机构19
对木块压紧力的自动调整。后级气缸26继续推送木块；牵引电机10驱动安装在压紧机构上的牵引辊12，
将木料牵引送入圆锯装置，锯片电机1带动圆锯片4锯切木料，完成木块的锯切加工。调整安装在锯切主
轴上的圆锯片数量，可将单木块锯切成不同数量的薄板。

1.2 2.4板材多片锯-唐山板材多片锯-久瑞机械制造由邢台久瑞机械厂提供。“方木多片锯,圆木推台锯,板
材多片锯”选择邢台久瑞机械厂，公司位于：河北省邢台市任县天口镇东甄庄村，多年来，久瑞机械坚
持为客户提供好的服务，联系人：吴立波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。久瑞
机械期待成为您的长期合作伙伴！
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