
PUR拖链电缆TRVV拖链线

产品名称 PUR拖链电缆TRVV拖链线

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 6.50/米

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
PUR拖链电缆具有极好的耐油性、抗磨损性能、抗微生物、抗水解、抗化学腐蚀以及抗紫外线等优异性能，使此款拖链电缆适合用于极其苛刻的工业环境中无强应力缓释或强制引导的自由连续往复频繁弯曲场合。诸如快速输送系统，高速提取设备，激光切割机械，雕刻机械以及玻璃机械，木工机械，包装机械和物流设备等高速拖链系统中的信号控制及电气连接。因PUR拖链电缆具备出色的耐温性和坚固性，还可特别用于机床制造和起重设备。
屏蔽型PUR拖链电缆采用镀锡铜丝编织屏蔽，密度＞85%，适用于对抗电磁干扰要求较高的场合。

我们的优势
● 新一代高柔性连接和控制PUR电缆，尤其适用于易磨损的高速拖链系统运行场合。● 具备极其优异的耐油性能和耐磨性能，以及耐候性能优异，户外使用抗紫外线，耐寒，低温保持柔性、耐热阻燃。● 采用优质环保绝缘材料和PUR护套材料，特殊高柔性结构设计，弯曲半径小至7.5倍电缆直径，节省电缆在拖链中的安装空间；● 电缆在拖链中的设计弯曲寿命大于1千万次循环；● 源头工厂可根据客户实际使用工况，设计定制更多综合功能复合型拖链电缆产品。交货周期短，发货速度快。

上海嘉柔所生产的拖链电缆，产品可保证在无外力移动状态下弯曲使用300-1500万次不断芯；使用温度-40℃至+90℃；移动安装弯曲半径5-8倍电缆外径，固定安装弯曲半径4倍电缆外径。产品种类繁多，芯数从单芯到60芯不等，单芯面积更是涵盖类了0.08-400SQ 的所有规格。产品新型柔性专用外护套，可在-40℃低温下仍保持柔软。在原材料使用上，JIAROUKABEL更加关心产品对环境的影响，所有原材料全部经过严格筛选，在确保产品的品质外，使拖链电缆产品更加环保。
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