
PID温控器XHWK-9000系列智能温度控制器

产品名称 PID温控器XHWK-9000系列智能温度控制器

公司名称 江阴市星火电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:SE
产品型号:XHWK-9000

公司地址 江阴市东外环路263号

联系电话 0510-86271733

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 SE
产品型号 XHWK-9000 测量范围 可设
测量精度 显示精度优于0.5%FS 外形尺寸 80×160，160×80，96×9

6，（mm）
显示方式 显示精度优于0.5%FS 工作环境 泛应用于机械、化工、陶

瓷、轻工、冶金、石化、
热处理等行业的温度、流
量、压力、液位等的自动
控制系统

一、概述 xhwk-9000系列智能温度控制器是一种经济型的智能工业调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。
主要特点软件调零调满度，冷端单独测温，放大器自稳零，显示精度优于0.5%fs；模糊理论结合传统pid方法，控制快速平稳，先进的自整定方案；输出可选：继电器触点、逻辑电平、可控
硅单相或三相过零和移相触发脉冲、模拟量，另附二路可定义的报警触点输出；二、主要技术指标1.输入热电偶k e s j t b r n热电阻 pt100 jpt100 cu50线性信号 0-5v 1-5v mv ω0-10ma 0-20ma
4-20ma0-10ma电流输出（负荷阻值600ω以下）逻 辑 电 平：dc 0/12v过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1a
600v0-20ma电流输出（负荷阻值600ω以下）4-20ma电流输出（负荷阻值600ω以下）(以上输入不可兼容,订货时请注表分度号及温度量程)2.基本误差：输入满量程的±0.5%±1个字3.分辨率：
1℃、4.采样周期：2次/sec5.报警功能：上限，下限，上偏差，下偏差6.报警输出：继电器触点 ac250v 3a（阻值）7.控制输出：继电器触点 ac250v
3a（阻值）8.控制方式：模糊pid控制、位式控制9.电源电压:
ac85-264v(50/60hz)10.工作环境：温度0-50℃，湿度<85%rh的;无腐蚀性场合，功耗<5va11.面板尺寸：80×160，160×80，96×96，72×72，48×96，96×48，48×48mm
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