
防水连接器UL2238认证防尘放水等级测试IP68国标CQC认证欧标TUV
认证CE认证

产品名称 防水连接器UL2238认证防尘放水等级测试IP68国
标CQC认证欧标TUV认证CE认证

公司名称 江苏粤科检测技术服务有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 苏州市相城区渭塘镇钻石路1979号

联系电话  15895423522

产品详情

    江苏粤科检测是获得TUV目击实验室授权的 第三方TUV检测机构，实验室具备IEC/EN
61984标准检测资质，可提供防

水连接器TUV认证、CE认证服务，并出具防水连接器EN61984测试报告。

防水连接器欧规认证测试标准

IEC/EN 61984 《连接器-安全要求和测试》

IEC/EN 61984标准适用于额定电压为交流或直流50V-1000V，接触件额定电流不高于
125A的连接器。

防水连接器EN61984测试需提供资料

1. 连接器使用环境，包括高温度湿度压强和海拔；

2. 连接器尺寸图；

3.
连接器使用材料，及材料性能参数，包括硬度，韧度，抗老化性能，防火性能等；

4. 连接器电气参数。

https://www.uk-st.com/
https://www.uk-st.com/news/show-963.html


防水连接器CQC认证检测标准

GB/T34989 《连接器-安全要求和测试》

GB/T34989标准规定了防水连接器的技术资料（电气额定值）、分类、结构要求和
性能及试验。适用于额定电压为交流或直流50V-1000V，接触件额定电流不高于125
A的防水连接器

电源防水连接器UL认证标准

UL 2238 主要针对于工业用连接器和防水连接器的安全评估标准。

电源防水连接器UL认证常见测试项目

1. 注塑应力释放及其后的热态耐压、热态拉力测试；

2. 冷态耐压测试；

3. 绝缘电阻测试；

4. 冷态拉力测试；

5. 温升测试；

6. 外被保持力测试；

7. 极性测试；

8. 附着性测试；

9. 防水等级测试；

10. 电线的安全性测试。
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