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产品名称 8.8级定型锚栓批发 迈奇紧固件
南通定型锚栓批发

公司名称 邯郸市迈奇紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区刘营镇梁刘营村北

联系电话 15030052770 15030052770

产品详情

倒锥锚栓由沉头螺栓、胀管、平垫圈、弹黄垫和六角螺母构成

倒锥锚栓由沉头螺栓、胀管、平垫圈、弹黄垫和六角螺母构成。应用时，须先加冲击钻（
锤）在固定不动体里钻出来相对规格的孔，再把螺栓、胀管装进孔内，扭紧螺帽就可以使
螺栓、胀管、安裝件与固定不动体中间胀紧变成一体扭紧之后会澎涨的，螺栓尾部有一个
大头，螺栓外边套一个比螺栓直徑稍大的圆管子，尾部那一部分有几面开口，当螺栓扭紧
之后，大头的尾部就被送到开口的管子里边，把管子冲大，超过澎涨的目地，从而把螺栓
固定不动在路面或墙面上，超过长根的目地。

定形锚栓对比化学锚栓

定形锚栓对比化学锚栓而言，牢固性更强，不锈钢定型锚栓批发，其的倒锥样子，更合理
的与胶剂造成粘接，提升其承载能力，若能应用环氧植筋胶，定型锚栓批发，实际效果是
更强的。由于环氧植筋胶更具备耐热，而浸蚀，南通定型锚栓批发，耐老化等特性。定形
锚栓规格型号有:M8*110，M10*130，M12*160，M16*190，M20*260，M24*300，M30*380
，M33*420等。二者一般应用的为：M12*160，M16*190，M20*260

定型锚栓批发加工的氧化解决是将钢铁件浸于含有氧化剂的碱性溶液中，例如或之中，并



维持其沸点为140度左右，获奖钢铁件浸于及的溶液中，取出后淬与水中，在其外表可得
到一层黑色的氧化物即氧化铁膜，其成分为氧化亚铁与氧化铁的混合物，是提高黑色金属
防蚀能力的一种简单有经济的防蚀。定型锚栓批发，钢铁化学氧化膜的厚度极薄，一般为
0.5~1.6mm，耐蚀性有限，厚度在2mm以上的膜，外观昏暗无光，呈黑色或黑灰色，膜层
有很好的额吸附性，如浸以防锈油或涂漆后，其抗盐雾侵蚀的性能可增添几倍至几十倍。
定型锚栓批发

8.8级定型锚栓批发-迈奇紧固件-南通定型锚栓批发由邯郸市迈奇紧固件制造有限公司提供。邯郸市迈奇
紧固件制造有限公司是一家从事“化学锚栓,机械锚栓,倒锥锚栓,膨胀螺栓”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈奇紧固件”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使迈奇紧固件在紧固件中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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