
国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器
的设计院

产品名称 国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂
家，国内设计冷凝器的设计院

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院人流变化大，变电所用电
负荷变化也大，从节约电能，高效管理的角度出发，要求大、中型及以上的交通建筑配变电所设计采用
电能管理系统。    另外对于大中型交通建筑，国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国
内设计冷凝器的设计院其变配电系统的可靠性要求非常高，因此，宜通过的管理系统对建筑物中的电力
系统运行状态进行集中监测、预警、故障分析、统计输出与自动控制，实现电力系统的自动化管理，提
高供配电系统运行的可靠性，国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设
计院同时还可为建筑设备管理系统(BMS)提供大楼能源消耗的准确依据，使物业管理科学化。4.4.4 电能
管理系统应是一套完整的智能化监控系统，能完成对变配电系统内配电回路和重要设备的电气参数、国
内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院开关量状态等信息进行监测
、记录、分析、控制以及与上级系统通信等综合性的自动化功能。

    电能管理系般采用分层、分布式系统结构，自下而上可分三层：现场层、国内设计换热器的公司，
国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院网络层和管理层。    1
现场层监控设备通常具有以下功能：    1) 可独立完成测量、监控、报警、国内设计换热器的公司，国
内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院通信等功能；    2) 一个设备出现问题时，国内设计
换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院不会影响其他设备的正常运行； 
3) 所有监控设备具有RS485／232或以太网通信接口，国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家
，国内设计冷凝器的设计院可以通过RS485／232通信线或以太网连接到网络层。    2
网络层设备通常具有以下功能：    1) 能完成现场监控层和系统管理层之间的网络连接、转换和数据、
国内设计换热器的公司，国内设计热交换器的厂家，国内设计冷凝器的设计院命令的交换；
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