
透平离心鼓风机供应 淄博海诚 延安透平离心鼓风机

产品名称 透平离心鼓风机供应 淄博海诚
延安透平离心鼓风机

公司名称 淄博海诚风机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市王村兴华路320号

联系电话  13708946560

产品详情

风机的主要技术参数

(1)流量：风机在单位时间内所运送的体积流量或质量流量。

(2)风压：流体在风机内所添加的能量，即单位质量流量(单位体积流量)通过风机时所取得的能量添加值
。

(3)转速：风机每分钟的转速。

(4)功率或功率：单位时间内流体通过风机后所取得的能量(有效功率)与原动机传给风机的功率之比。

淄博海诚风机生产各种风机，欢迎您的来电，我们将会为您竭诚服务！

透平机检修程序

（1）开端检修前，要拟定检修计划及施工计划，履行东西、材料及备件，拟定安全保护措施并招集参与
检修人员举行检修安全预备会。

（2）检修人员应首要了解机组上所要检修的设备的工艺和技能特性、要清晰毛病的处理方法。

（2）一切操作者和修理者在上岗前要穿戴好劳保。预备好检修所使用的东西。

（3）停车前的查看项目并把设备存在的问题记录下来。

a、查看电机是否存在杂音、温度是否正常、振荡是否超支等等。



b、查看各工作体系的动作是否jing确、灵敏、平稳，各部件有没有变形和其它损坏现象。

c、查看连接件是否结实、牢靠；固定底座螺栓是否紧固、焊缝有无开焊现象。

（4）掌握了设备的问题后，透平离心鼓风机哪家好，停机挂牌，得到操作工和项目负责人的答应后，进
行各种检修。

（5）检修结束后，延安透平离心鼓风机，区域组长承认设备情况，机组无杂物，清理场地、吹扫设备，
清理设备上油污，检修结束现场人员悉数撤离后，方可联动试车。

（6）联动试车，遵从本设备操作规程内容履行。

轴流式：原理也是依靠叶轮旋转，叶片发生升力来输送流体，把机械能转化为流体能量。因为流体进入
和脱离叶轮都是轴向的，故称为轴流式风机。轴流风机归于高比转数，其特点是流量大，风压低。轴流
式风机风压一般在450N/平方米～4500N/平方米之间，主要用于矿井、地道、船舰仓室的通风；纺织厂通
风、工业作业场所的通风、降温；化工气体排送；热电厂锅炉的通风、引风；热电站、冶金、化工等冷
却塔通风冷却。目前我国轴流式风机也依据风压巨细分为轴流式压缩机和轴流式通风机两种。

透平离心鼓风机供应-淄博海诚(在线咨询)-延安透平离心鼓风机由淄博海诚风机有限公司提供。淄博海诚
风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博海诚——您可信赖的朋友，
公司地址：山东淄博市王村兴华路320号，联系人：邢。
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