
隔离墩钢模具 混凝土隔离墩钢模具 全国包邮

产品名称 隔离墩钢模具 混凝土隔离墩钢模具 全国包邮

公司名称 保定寓意模具销售有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:寓意模具
模具类型:隔离墩模具
服务地区:全国

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路1588号未
来金融港3栋506室商用

联系电话 19833966686 19833966686

产品详情

隔离墩钢模具是生产隔离墩的钢模具，采用钢板通过压圆，折弯，焊接工艺组合成型，该模具可以拆卸
，里面装入混凝土、钢筋骨架用于制作隔离墩，这种隔离墩尺寸多样主要用于高速公路中间隔离带和边
缘隔离使用，双向车道中间隔离，行人机动车隔离，水泥制品表面可涂色，标明用途，水泥隔离墩采用
钢模具一日脱模一次，隔离墩钢模具采用钢板钣金成型，组装完毕后模具内放入混凝土和钢筋骨架，采
用震动棒震动成型，放置于阴凉处自然养护至水泥凝固后拆开模具，隔离墩预制块成型使用过程完毕。
隔离墩钢模具的优点：1、比较结实耐用，能使用很长的时间。2、和隔离墩塑料模具相比还不怕太阳爆
嗮。3、隔离墩钢模具脱模比较容易。隔离墩模具的脱模技巧：隔离墩模具一般都是进行隔离墩构件预制
的模具。掌握好脱模的技巧可以加快工作效率，减少废品率。造成成本损失，那么怎样才能是隔离墩模
具号脱模呢？一、隔离墩模具在使用之前先在模具内壁涂一层脱模剂，或是喷一层柴油之类的东西，让
模具的光滑度提高，这样在脱模的时候就会方便很多；二、就是拆模具的技巧，模具打开之后，均匀拆
卸，这些都是隔离墩模具快速脱模的方法。隔离墩钢模具施工的操作流程：隔离墩钢模具应用操作比较
的简易，只须将提前准备好的混凝土倒入模具里边，随后使用振动棒对混凝土做好持续的振捣，将里边
的汽泡清除干净。模具的一侧都是有翻转构造的设计方案，这类设计方案能够便捷脱模工艺流程的操作
，将小螺丝钉依照次序卸下来，随后拉着半弧型的门把就能够简易的将隔离墩取下来啦。应用完的隔离
墩钢模具要立即的清理，先将模具表面的尘土擦整洁，在将细沙布沾着清洁液渐渐地的擦洗，一些井井
有序会有一些凝结的混凝土和混凝土这类的，必须将这种余的物品清除出来，随后用冷水清洗一遍，然
后风干保存。使用隔离墩模具加工手法要求：一般采用钢材制作成型，可拆卸的模板加快了脱模的速度
，在使用的时候效果是非常好的，所以我们在生产制作的时候为了保证脱模的效果，一般都是要在隔离
墩模具的表面进行刷油的，刷油可以减小水泥和隔离墩模具表面的摩擦，不仅可以让混凝土在干燥的时
候不粘在隔离墩模具的表面,还能减小磨损，使用的效果是非常好的，所以我们在生产制作的时候，刷油
这一步骤是非常关键的。我们在进行隔离墩模具的保养的时候，使用的手法也是进行刷油,因为这种模具
的质量是非常好的，所以一般在一个工程中，我们使用了这种模具之后，模具是不会损坏的，我们可以
进行这种化粪池模具的保存，然后等到下次在使用的时候，在拿出来继续使用，因为这种隔离墩模具是
利用钢材制作的，所以他在保存的时候很有可能会遇到潮湿的环境，然后生锈，所以为了避免模具的生
锈，我们要进行刷油的保养。我们公司遵循、诚信为本、共同发展的经营之路，原与新老客户同合心、
共携手，创造美好明天！
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