
纸罐数码印刷机中山金谷田包装打印机价格

产品名称 纸罐数码印刷机中山金谷田包装打印机价格

公司名称 深圳金谷田科技有限公司

价格 70000.00/台

规格参数 品牌:金谷田
打印颜色:c/m/y/k/lc/lw/v
生产地:广东/浙江

公司地址 广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号

联系电话 0755-8233948 13823780539

产品详情

 ON为启动键；OFF为停止键。在ON启动键未按之前只响应：M1-MSET设置键、ON启动键、在ON启
动后只响应：OFF停止键以及SW切换键(此时为切换功率和因数显示)共2个按键；在SET设置键按下后只
响应：-9数字键、EXT保存退出键、SW切换键（切换设置电压和设置频率）共12个按键。参数设定,如设
置22.V5.HZ：临时设定：开机-SET-电压光标闪烁-22.-5.(此2值可用SW来回切换设置)-EXT,设定完成保存
到临时记忆单元-ON启动键-机器正常输出-OFF停止-机器关机处于待机状态。 

纸罐数码印刷机UV平板机的应用越来越广泛，很多人就很关心它的打印成本高不高呢？其实，UV平板
打印机代加工印刷价格主要从打印精度和打印工艺要求两个方面来核算。
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中山打印精度dpl(Dot Per Inch):指打印机在每英寸可打印的点数，是衡量打印质量的一个重要标准，也是
一个最为基本的判断打印机分辨率的指标。但是如果打印精度高的话，打印速度自然比较慢。而打印工
艺上有普通平面效果也有立体浮雕效果。普通的平面效果通常只需要一次即可打印出来，但是浮雕立体
效果是通过白墨堆叠而成的，堆叠的越果越好，需要打印的次数就越多。打印精度和工艺要求的不同，
所消耗的墨量有很大不同。按照行业一般的算法，满喷一平米墨水大概要消耗10—12ML墨水。所以一次
满喷的成本大概一个平方在6—10元左右，但是成品的价值是打印之前的6—10倍左右，利润非常可观。
浅色或非满喷图的成本会更低。拿常见的浮雕手机壳来说，打印成本0.2元左右，但是售价在25元左右。 
不锈钢柱的清洗采用1g/l的氢氧化钠热溶液（5%～1%的热NaOH溶液）浸泡管壁1分钟后，抽洗4～5次，
用自来水冲洗至中性，再用蒸馏水冲洗2～3次，烘干备用。固定相的制备：选择621载体为担体，DNP为
固定液，液担比为：DNP∶621担体=1∶1。进行固定相的制备，具体操作如下：担体的准备，首先对621
红色载体进行筛分，取8～1目的部分，于烘箱中15℃烘4～6小时，以除去吸附于表面的水蒸气等。锻压
法：用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸，使外径减少，常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。冲
压法：在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。滚轮法：在管内放置芯子，外周用滚轮
推压，用于圆缘加工。滚轧法：一般不用芯轴，适合于厚壁管内侧圆缘。弯曲成形法：有三种方法较为
常用，一种方法叫伸展法，另一种方法叫冲压法，第三种滚轮法，有3-4个辊，两个固定辊，一个调整辊
，调整固定辊距，成品管件就是弯曲的。 金谷田浮雕立体打印是由设计师在专业的图片软件上勾勒出需
要立体打印的模块，通过多次将白墨堆叠打印实现浮雕效果，可根据要求进行重复的堆叠打印，方便快



捷，成本可控，打印的效果很出彩。打印的介质很广泛，玻璃、金属、亚克力、木板、铝板等都可随心
打印，即打即干，一次工序即可，无需重复套版。如果想要获得更好的打印效果，可以搭配涂层使用，
特别是一些不易附着的材质，如玻璃、搪瓷、钢板等，打印前涂抹一层薄薄的涂层会增加图案的附着力
，不易磨损、脱落、变色。 

大家看到的是理光喷头uv打印机打印的效果非常好，图案比较细腻，精细度也比较高，加之较高的稳定
性，才让大众有了眼前一亮的感觉。但是，很多朋友其实直到购买理光UV打印机的那一刻起，才真正意
义上的了解到它有什么特点，那么，为了避免各位在选择的时候盲目的对比，我就给大家介绍一下理光u
v打印机。理光uv打印机是目前市场上前景较好的彩印设备。  
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