
收割机安装三角链轨履带防打滑不陷车

产品名称 收割机安装三角链轨履带防打滑不陷车

公司名称 山东亿首重工机械有限公司

价格 17000.00/套

规格参数 品牌:山东亿首重工
型号:根据轮胎型号改装
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址
）

联系电话 17663085796 17663085796

产品详情

用手摆动驱动轮等轮子,看间隙是否过大,必要时按说明书进行调整、维修,各个润滑部分要按说明书规定
进行润滑;应按说明书规定要求调整收割机各部位间隙, 如动刀与定刀之间的间隙、脱粒间隙、输送槽间
隙、行车制动间隙、离合器与轴承间隙、搅龙叶片与割台底板间隙,并按要求调整链条、皮带的张紧度;检
查燃油、机油、液压油、制动液、是否足够和发动机油底壳、高压油泵及液压用油的质和量;检查油压表
、水温表、电气系统工作是否正常

由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。
发动机动力由传动系统传给驱动轮，使拖拉机行驶，现实生活中，常见的都是以橡胶皮带作为动力传送
的媒介。按功能和用途分农业、工业和特殊用途等拖拉机;按结构类型分轮式、履带式、船形拖拉机和自
走底盘等轮式拖拉机转向轮式拖拉机转向是靠转动方向盘来实现的
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