
别墅门 宝龙售后服务完善诚信 欧式别墅门

产品名称 别墅门 宝龙售后服务完善诚信 欧式别墅门

公司名称 临朐县宝龙金属制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县不锈钢市场C区304

联系电话  15064691666

产品详情

后期保养维护

      1、雨天过后，应及时抹干淋湿的部位，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，铝艺别墅门，磨擦
力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。

       2、要时常检查铝艺大门的易损部位，定期加润滑油保持干净和灵活，电动别墅门，对于框架
链接部位也要时常检查，及时旋紧螺栓，更换已受损的零件和密封毛条以及玻璃胶封。

       3、铝艺大门不能用去污粉或者洗厕精等强酸碱性的清洁剂，这些清洁剂会腐蚀铝艺大门，也
不能用肥皂或者洗衣粉，一般用清水洗就可以了。

铁艺大门广泛给人以厚重、粗犷、结实耐用、古朴庄严的感觉，同时其色彩、款式又充满艺术感，受到
越来越多人的青睐.对于铁艺大门的表面应该如何处理那.

1、清除焊渣，铁艺大门的焊接部位较多，别墅门，必须认真清除每个焊接部位的焊渣.先用板锉或扁铁
敲打除渣，然后用磨光机和砂布打磨焊缝，使其平滑.

2、涂抹原子灰 用原子灰加固化剂搅拌均匀，涂抹在焊接部位.处理焊缝缺陷.

3、打磨原子灰 干透后，用磨光机和砂布打磨大门的各个组件，尤其是涂抹原子灰的部位更要磨光.

4、喷漆 喷漆前，用湿布擦净大门的各个部位，不能留有灰尘等.道喷防锈漆，漆膜干透后喷第二道黑漆
，后喷一道清漆.注意不能有漏喷部位，也不能产生流挂等缺陷.个别细微处可用刷子刷涂补漆.

.铝合金工艺大门可以做成色彩丰富和款式多样，而且外表色泽明亮.铝合金工艺大门也可以做成大尺寸分
格，具有时代的特点而且美观大方，能为建筑物锦上添花.

1、铝合金工艺大门在使用中，动作要轻，推拉顺其自然，发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障.



2、积灰，欧式别墅门，变形是铝合金工艺大门推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推
拉槽的清洁.可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰.

3、铝合金门可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强酸
碱的清洁剂.

别墅门-宝龙售后服务完善诚信-欧式别墅门由临朐县宝龙金属制品厂提供。临朐县宝龙金属制品厂是从
事“肯德基门,旋铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。同时本公司还是从事山
东肯德基门加工，潍坊肯德基门图片，潍坊肯德基门批发的厂家，欢迎来电咨询。
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