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华为路由器的启动过程

首先读取ROM里的BootStrap程序进行初步引导。

初步引导完成后，尝试定位并读取完整的ISO镜像文件。在这里，路由器将会首先在FLASH中查找ISO文
件，如果找到了ISO文件的话，那么读取ISO文件，1100路由器，引导路由器。

如果在FLASH中没有找到ISO文件的话，那么路由器将会进入BOOT模式，在BOOT模式下可以使用TFTP
上的ISO文件。或者使用TFTP/X-MODEM来给路由器的FLASH中传一个ISO文件(一般我们把这个过程叫
做灌ISO)。传输完毕后重新启动路由器，1100路由器价格，路由器就可以正常启动到CLI模式。

当路由器初始化完成ISO文件后，就会开始在NVRAM中查找STARTUP-CONFIG文件，STARTUP-CONF
IG叫做启动配置文件。该文件里保存了我们对路由器所做的所有的配置和修改。当路由器找到了这个文
件后，路由器就会加载该文件里的所有配置，并且根据配置来学习、生成、维护路由表，并将所有的配
置加载到RAM(路由器的内存)里后，进入用户模式，完成启动过程。



如果在NVRAM里没有STARTUP-CONFIG文件，则路由器会进入询问配置模式，1100路由器公司，也就
是俗称的问答配置模式，在该模式下所有关于路由器的配置都可以以问答的形式进行配置。不过一般情
况下我们基本上是不用这样的模式的。我们一般都会进入CLI(Comman Line
Interface)命令行模式后对路由器进行配置。

华为路由器的原理与作用

华为路由器是用于连接多个逻辑上分开的网络，所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当
数据从一个子网传输到另一个子网时，可通过路由器来完成。因此，路由器具有判断网络地址和选择路
径的功能，它能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接
各种子网，路由器只接受源 站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的
硬件设备，但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器，本地路由器是
用来连接网络传输介质的，如光纤、同轴电缆、双绞线；远程路由器是用来连接远程传输介质，并要求
相应的设备，如电话线要配调制解调器，无线要通过无线接收机、发射机。 

一般说来，异种网络互联与多个子网互联都应采用路由器来完成。 

路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条较好传输路径，并将该数据有效地传送到目
的站点。由此可见，选择较好路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作，在路由
器中保存着各种传输路径的相关数据——路径表（Routing Table），1100路由器报价，供路由选择；时使
用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是
由系统管理员固定设置好的，也可以由系统动态修改，可以由路由器自动调整，也可以由主机控制。

华为路由器性能

华为路由器采用多核CPU和无阻塞交换架构，产品性能业界，充分满足企业及分支机构网络的多元化扩
展和不断增长的业务需求。

1.使用多核CPU，提高数据、语音的并发处理能力，为大容量业务的部署创造条件

2.无阻塞交换，单槽位总线带宽大可达10Gbps，业务转发无瓶颈

3.协议管理、业务处理、数据交换独立分布处理，性能更高，业务比较可靠

4.路由交换一体化，跨板卡交换效率比较高，配置维护灵活简单

5.板卡热插拔，电源、风扇等关键硬件冗余设计，业务安全稳定

1100路由器-北京盈富迈胜有限公司-1100路由器公司由北京盈富迈胜科技发展有限公司提供。北京盈富
迈胜科技发展有限公司为客户提供“交换机,路由器,防火墙,无线AP,光模块”等业务，公司拥有“华为,H
3C,思科”等品牌，专注于交换机等行业。，在北京市昌平区北清路1号珠江摩尔6号楼2单元1110的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理。
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