
多普勒超声波流量计定制 博扬超声 多普勒超声波流量计

产品名称 多普勒超声波流量计定制 博扬超声
多普勒超声波流量计

公司名称 威海博扬超声仪器股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B
座504室

联系电话 13306313916 13306313916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

电池供电超声波流量计技术参数

项目                            性能参数

流速范围                      0 ～ ±30 m/s 

管径范围                      DN50 ～ DN1600 mm 

测量原理                      超声波传播时间差原理

测量周期                      0.5秒

适用介质                      水、海水、酸碱液等较纯净的单相液体

显 示 器                       2行液晶显示器，累积流量、瞬时流量同屏显示

显示内容                     正累积量：0.0001～999999999 m3

                                  负累积量：0.0001～ 99999999 m3



                                  瞬时流量：0.0001～99999.999 m3/h

                                  运行时间：0.0～99999.9 h

                                 故障时间：0.0～99999.9 h

                               
信号强度、信号质量、电池电压、日期、时钟、错误代码等

操    作                      4位轻触按键

防护等级                    主机：IP67     传感器：IP68  

传 感 器                     安装形式：插入式     承受压力：≤1.6 MPa

数据通讯                    RS485接口、RS232接口（可选）、M-
BUS接口（可选）MODBUS协议、CJ/T 188协议、GB/T 26831协议、                         
EN 13757协议

输入接口                    2路高精度模拟4-20mA信号  2路高精度Pt1000热电阻信号

输出接口                    1路可编程光电隔离模拟4-20mA信号  1路可编程光电隔离开关量

数据记录                    新256个月（日）的历史数据

工作温度                    主  机：-10℃ ～ 70℃     传感器：-20℃ ～ 120℃

电    源                      高能锂电池，可外接9～12V直流电源

功    耗                      ≤3mW

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，多普勒超声波流量
计价格，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年公司在仪器仪表、计算机软、硬件、系统集成
反面具有很强的研发能力和项目管理能力。公司经过不懈的努力，成功开发了时差超声波流量计、多普
勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声
波水表一体机等系列产品，是国内全系列超声波流量计生产基地。我公司本着“以科技为本，以市场为
导向，以产品立足于市场为理念”的发展方针，真诚希望与各界朋友携手合作，多普勒超声波流量计生
产商，共创美好未来。

双声道电池供电超声波流量技术参数

项目                           性能参数

传 感 器                     安装形式：插入式       承受压力：≤1.6 MPa

数据通讯接口              RS485、RS232（可选）、M-BUS（可选）
协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757



输入接口                    2 路高精度4-20mA 模拟信号        2 路高精度Pt1000 热电阻信号

输出接口                    1 路光电隔离4-20mA 电流环           1 路光电隔离开关量

数据记录                    具有数据存储功能，可查阅本日、过去64 天、本月、过去48
月的历史数据

工作温度                    主  机：-10℃ ～ 70℃          传感器：-20℃ ～ 120℃

电    源                     
交流85～264V（双声道）、直流12～40V、内置锂电池可连续工作5
年以上，无需外接电源，适合各种无电源                                  场合的计量需求

功    耗                      ≤4mW 微功耗设计

外形尺寸                    285x208x97mm

主机重量                    3.7Kg

定位

制作定位纸：取一条长4D（D为管径），宽200mm的矩形纸带，将定位纸带缠绕在表面已清理干净的管
道上，注意要把两边互相重合对齐。沿定位纸的一边在管道上划一个圆圈，在管道圆圈底部的两边取对
称的两点A点、B点，注意此两点对应的位置应该比底液位下限略低

安装球阀底座

对于可焊接管材（如钢）只需将球阀底座直接焊在管道外壁上，（焊前将焊点附近的管道表面处理干净
）焊接时注意一定不要夹杂气孔，以防漏水，甚至断裂。

对于不可直焊接管材（如铸铁、水泥管等），需采用定制的管箍（带密封用胶垫），球阀底座已事先焊
在管箍上，将管箍直接紧固到被测管道上，多普勒超声波流量计定制，保证球阀底座中心点与A和B两点
重合。将球阀底座紧固在管道外壁上，多普勒超声波流量计，一定要密封好，以防漏水。将球阀底座上
缠好生料带，拧上球阀。

多普勒超声波流量计定制-博扬超声-多普勒超声波流量计由威海博扬电子科技有限公司提供。威海博扬
电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博扬超声——您可信赖的朋
友，公司地址：山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室，联系人：陈经理。
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