
热收缩机 打包 永创通达

产品名称 热收缩机 打包 永创通达

公司名称 北京永创通达机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 功能:打包
品牌:永创通达
型号:YCD-6535

公司地址 北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层

联系电话 010-89229189 15201067035

产品详情

功能 打包 品牌 永创通达
型号 YCD-6535 电压 380（V）
功率 19（Kw） 包装膜宽 ≤580（mm）
包装速度 10（袋/分钟） 重量 1500（kg）
外形尺寸 6500*3200*2100（mm） 包装材料 薄膜
包装类型 瓶 自动化程度 全自动
适用对象 果汁饮料、碳酸饮料、酒

类饮料、矿泉水、纯净水
、油类

适用行业 食品、烟酒、其他

物料类型 液体

一、主要技术参数

包装形式（适用于）：2×3,3×3, 3×4, 3×5,4×5, 4×6

包装速度：10-12包/分钟

适用容器形状：方形或圆形容器

工作电压：三相五线制380v/50hz ；19kw，

机器外形尺寸：长×宽×高：6500×3200×2100（mm）(含1米无动力后输送)

输送带宽度：304mm，（可根据产品尺寸定做）



输送带高度：依据灌装生产线高度制造（调整范围150mm）

二、主要性能特点

外形简洁、美观，结构新颖、独特，维修方便。

电子感应薄膜输送，送膜平稳，换膜快捷便利。

采用恒温式封切刀，封口强度为冷切热合刀的3倍以上,封口均匀平整，使用寿命是冷封热合刀的80倍.

3台变频调速输送机构，传动精确同步，传送可靠。

收缩室采用循环运风技术，结构合理、隔热保温，温控精度高，收缩包装效果更佳。

配套 德国siemens、日本omron 、台湾uniquc、韩国autonics等先进的控制元器件，装备精良。

三、主要零部件明细

部 件 采用技术 品牌
恒温式封切刀 特氟龙防粘涂层 美国杜邦
plc控制器

（自动控制核心部件）

日本 omron

变频调速器 台湾 taian
气缸

（机械动作核心部件）

原装导杆气缸 uniquc

电机保护器 德国 siemens
调压装置 台湾 mindman
接近电子开关 韩国 aut0nics
接触器 德国 siemens
收缩机网状输送带 美国 杜邦 特氟龙纤维

四、随机配件

1、输送链板 10块

2、5米热电偶2个

3、压胶 2根

4、内六角扳手 1套

5、调节扳手 1个

6、收缩炉加热管 2根

7、试机膜 2卷



8、中间继电器 2个

9、封切刀加热管 1根

10、无动力输送架 1米

五、 随机文件

1．使用说明书 1份

2．故障排除手册 1份

3．合格证 1份

4．保修单 1份

5．变频器说明书 1份

6．温控器说明书 1份

7．满意度调查表 1份

8．操作指南 1份

9.装箱单 2份

10．调试报告 2份
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