
陶瓷纤维布 带钢丝耐火纤维布

产品名称 陶瓷纤维布 带钢丝耐火纤维布

公司名称 廊坊聚昂防火材料有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:聚昂
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城北位工业园区

联系电话  15531696119

产品详情

陶瓷纤维布 带钢丝耐火纤维布陶瓷纤维布是用陶瓷纤维加上一定比例的有机纤维，内衬玻璃丝（钢丝）
纺成纱，然后织成布的。

宽度：1米、1.2米、1.5米；厚度：2mm、3mm、5mm      有机纤维的多少决定了烧蚀率的大小，有机
纤维的品种决定了布的柔韧性的好坏（从好至坏：黏胶、涤纶、纸浆），玻璃的粗细决定了强力大小，
钢丝的材质决定了耐腐蚀性（304不锈钢丝、302不锈钢丝、201不锈钢丝、铁丝）。负责任的企业选用较
少的有机纤维黏胶、粗细合适的玻璃纤维、304不锈钢丝。纺织过程的捻度大小决定了布的外观光滑度，
上批的数量决定了布的密度。 [1]   陶瓷纤维布的特点是耐高温、导热系数低、抗热震、低热容。

陶瓷纤维布的特性：

耐高温、导热系数低、抗热震、低热熔；

优良的高温绝缘性能，使用寿命长；

具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；

具有良好的低温和高温强度；

无毒、无害、对环境无不良影响；

陶瓷纤维布的应用范围：

各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；

炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；

发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；



隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；

耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。
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