
山东国丰4YZQP-4B茎穗兼收自走式玉米联合收获机

产品名称 山东国丰4YZQP-4B茎穗兼收自走式玉米联合收
获机

公司名称 酒泉市鑫元机械设备有限责任公司

价格 290000.00/台

规格参数 国丰:

公司地址 甘肃省酒泉市肃州区飞翔路80号巨龙物流港6-1-1
9

联系电话 0937-2856895 18893375928

产品详情

全新款茎穗兼收全部采用静液压行走方案，具体优势配置如下：
1、全新设计割台变速箱，收获效率高。
2、借鉴青饲机秸秆喂入结构，喂入口宽，喂入量大且稳定耐用。
3、秸秆喂入部分和刀辊连接处可以拆卸，方便对刀，大大节省维修保养时间。 4、采用锻打人字型刀座
，强度完全不同于传统的焊接刀座。刀辊上方设观察口，便于检查维修。刀辊质保2年（不含刀片）。
5、送料风机主轴和刀轴采用双珠粒调心滚子轴承，承受高转速和高负荷，轴头带有润滑点，维护方便。
6、剥皮机采用超长剥皮辊，有效剥皮长度为90公分，较传统剥皮辊长了20公分，剥皮更干净。 7、粮仓
容积为2m，容积大，卸梁间隔长，节省收获时间。卸粮高度达到2.7米，轻松将玉米倒入加高梆车辆。
8、草仓升降采用侧方卸草，卸草料高度3.3米，方便跟车和观察卸草情况，更加人性化。
9、转弯半径只有7米，大小地块灵活方便，操作劳动强度小。
10、喷草桶加装随动式探照灯，可随喷草角度自己调整灯光方向，便于夜间作业。
11、配置还田机采用万向轴传动，旋转直径达到420mm，粉碎彻底，收货后地里更整洁。
12、装配新型的大升运器清杂风机，让粮仓更干净。风机占用空间小，不影响外观和通过性。 13、静液
压行走柱塞泵和发动机直接相连，稳定性和转化效率远高于皮带传动，加速快扭矩大，更显动力充沛。 
14、自主开发收获机行车电气系统，标配定位、计亩、数据传输和远程升级等功能，率先将玉米收获机
整车电气系统升级至行车电脑时代。 15、国内率先发明收获机HUD抬头显示安全预警，带刹车油油位和
液压油油温等安全警示功能，数据投射在前挡玻璃上，预警清晰，信息简单明了，驾驶者目不斜视就能
了解行车状况，安全放心。 16、全新设计的仿生操作手柄，手放在手柄上即可感知各个按键的具体功能
，不用再歪头看需要按哪个操作键，完全实现盲操作，增加操作的便利性和行驶安全性。 17、剥皮辊轴
后端可随时加装波浪板，快捷简单，遇到含水量大、成熟度不高或是个头较小的玉米品种不会造成堵塞
（加装项不是标配）。 18、可随时加装喷桶控制遥控，让副驾驶控制喷桶的喷料方向，加装方便，一分
钟即可加装完成（加装项不是标配）。
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