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产品名称 普通千分尺换数显微分头 微分头工厂定制生产
特马

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      千分尺的测力装置也是非常重要的组成部件之一，合理的使用可以提高千分尺的寿命，微分头
牌子哪家好，提高测量精度，下面东莞市特马电子有限公司来给大家说说千分尺产品使用时的注意事项
。

      1、仔细检查类型、测量范围、精度和其他规格，为您的用途选择合适的型号；

      2、测量前，千分尺和工件放置在室温下足够长的时间，使其温度均衡；

      3、读取微分筒刻线时直视基准线，测量前调整起点(零)，采用不起毛的纸去拭擦测砧和测微螺
杆的测量面；

      4、擦去环境周围和测量面上的任何灰尘、碎屑和其他碎片，用干布仔细拭擦任何污渍和指纹；

     
5、当将千分尺安装到千分尺的台架时，台架应该固定夹紧在千分尺边框的中心，但不要夹得太紧。

      东莞市特马电子有限公司生产的游标卡尺造型新颖、使用方便、测量准确，微分头批发采购价
格，产品除内销外，陕西卡尺，还远销欧美、东南亚等国家和地区，普通千分尺换数显微分头，我们还
可以为您提供千分尺、千分表、百分表、角度尺、水平仪等量具产品，，，欢迎来电洽谈业务！

      杠杆千分尺是利用杠杆原理和指示表对弧形尺架上两个测量面之间分割的距离进行读数的通用
长度精密测量工具，微分头工厂定制生产，是由一把外径千分尺和一个指示表组合而成的，既可以进行



相对测量，也可以像千分尺那样用作测量，其分度值有0.001mm和0.002mm两种。

      杠杆千分尺不仅读数精度较高，而且因弓形架的刚度较大，测量力由小弹簧产生，比普通千分
尺的棘轮装置所产生的测量力稳定，因此，它的实际测量精度也较高，用杠杆卡规或杠杆千分尺作相对
测量前，应按被测工件的尺寸，用量块调整好零位。

      杠杆千分尺测量时，按动退让按钮，让测量杆面轻轻接触工件，不可硬卡，以免测量面磨损而
影响精度，测量工件直径时，应顺着工件加工方向旋转工件，以指针的转折点读数为正确测量值。

      东莞市特马电子有限公司是一家从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新
技术企业，公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、及
售后服务等方面有着强有力的保障。

      深度千分尺是应用螺旋副转动原理将回转运动变为直线运动的一种量具，由微分筒、固定套管
、测量杆、基座、测力装置、锁紧装置等组成，用于机械加工中的深度，台阶等尺寸的测量，深度千分
尺使用细节与保养的事项有哪些？东莞市特马电子有限公司来为您介绍一下。

      1、不准拿着微分筒快带任意摇动，不准用油石、砂纸等硬物摩擦测量面，测微螺杆等部位；

      2、准在深度千分尺的微分筒和固定套管之间加酒精、煤油、柴油、机油或凡士林等；

     
3、如果深度千分尺被上述液体浸入，则用航空qi油冲洗干净，然后加入少量钟表油或特种轻质润滑油；

      4、使用完后，用绸或干净的白细布擦净深度千分尺的各部位，卸下可换测杆及测微螺杆上涂一
薄层防锈后，放入盒，存放于干燥处；

      5、不能将深度千分尺放在潮湿、有酸性、磁性以及高温或振动的地方，须实行周期检定，检定
周期由计量部门根据使用情况决定。

      东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、及售后服务等方面有着强有力的
保障。，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服
务！

普通千分尺换数显微分头-微分头工厂定制生产-特马(推荐商家)由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市
特马电子有限公司为客户提供“数显卡尺,防水卡尺,数显千分表,数显高度规,水平仪,角度尺”等业务，公
司拥有“特马量具”等品牌，专注于量具等行业。，在东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#楼
A区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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