
武汉市硅胶口罩检验 针织口罩测试

产品名称 武汉市硅胶口罩检验 针织口罩测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 硅胶口罩检验:针织口罩测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

目前多数硅胶口罩的制作方式主要是由，过滤材料，过滤通道，排气阀门，硅胶面部密封罩、面部密封
罩均由硅胶材料一体制作，防止有害气体泄露而进入 口罩内。经过特殊设计，延长横向过滤腔的过滤通
道，对PM2.5微尘进行有效过滤，降低空气对人体的伤害而选择用硅胶口罩都是则是在于可反复使用，
寿命 较长，只需更换中间部分滤芯过滤棉即可，它与普通口罩不同在于采用食品级环保硅胶材质与奶嘴
，儿童牙胶材质相似，柔软舒适对皮肤没有危害，并且使
用过后硅胶部分可以拆卸下来蒸煮消毒，反复使用，与皮肤接触面不担心会滋生细菌！

口罩到底应该如何辨别：从那几个标准认识呢？

从目前的情况了解，当然是防尘等级越高的越好，现在防尘口罩必须执行GB2626-2006标准。防尘口罩分
为KN100、KN95、KN90三个等级。其中KN100可以对超
微粉尘达到近（99.97%以上）的防护效果。颗粒度大的，可以选用KN95等级。防护效果取决于2个方面
。

一是滤棉的过滤效率。

二是面罩与面部配合后的漏气率。因此口罩必须分大小号，不分大小号的口罩与面部的漏气率因人而异
。

清尘之道：科学选用经过GB2626-2006标准认证的防尘口罩，有助于预防肺部伤害发生。

1、选择复式半面罩型。一次性口罩由于漏气率高，不适合长期或职业防护用。

2、选择 KN100等级。高粉尘环境低防护率将导致身体受到伤害。

3、口罩分大小号，这点极其重要。不建议购买那些所谓通用型号的口罩，易漏气。



4、口罩有覆盖口鼻，覆盖口鼻和下颌2种，建议使用后者，相对较为舒适。

5、建议选择呼吸顺畅型口罩。有的口罩采用双滤棉+双过滤面设计，相对呼吸顺畅，且使用寿命长。

6、职业防护建议从以上质量、等级、舒适性、经济性去评价，选择一款有效预防尘肺的好口罩。

硅胶口罩有哪些优势与效果？

硅胶面罩在早些年用于防毒防雾就已经研发而成，而选择硅胶材质面罩，使用寿命相对较长，柔软舒适
。长时间佩戴，不易引发过敏反应。不过硅胶材料也 分不同的硬软程度，硬度高的口罩易造成面部压痕
，而硬度偏低则可能佩戴不牢固，容易出现漏气现象。
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