
综合探地雷达 DZLD-4000可探5米深

产品名称 综合探地雷达 DZLD-4000可探5米深

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Geonistru
型号:DZLD-4000

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

DZLD-4000暗管探测仪是根据环境污染司法法条的探测项目 “私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶
洞排放探测quzheng项目"专门设计的，所以与目前市场上的暗管探测仪和早几年的仪器在配置上有很大
的区别，所以我公司特推出便携式企业偷排暗管quzheng仪和车载式企业偷排暗管quzheng仪，综合利用
该套检测设备，可顺序完成在非侵入情况下对污染源企业偷排暗管、暗井、渗井(旱井)、渗坑(坑塘)、排
污管裂隙等管道的预定位，偷排口的精定位，偷排管道路由的定位，以及排放暗管、暗井、渗井(旱井)
、渗坑(坑塘)、排污管裂隙等介质

面对当今环境日益恶化，污染企业利用地下暗管、渗坑、暗井等偷排偷放的地下管线网，环境监察工作
者有时感到很无助。各地的环境监察工作人员都在寻求一种不需要挖掘便能轻松看到地下管线埋藏状况
的工具。为了满足环境监察工作者的这一需求，推出了地下暗管探测系统，它能让的地下环境监察工作
者清楚地看到地下的各种管线和偷排暗管,包括金属管道在内的所有金属管和非金属管可在任何地形环境
中轻松探测和使用,重量不到10公斤，只需两分钟可安装使用，拆装容易，便于运输。模块式设计，维护
、维修方便、定位性能优越，强大的数字信息处理系统可实时、清楚地显示地下剖面图。数码颜色和数
字增益控制大限度地提高了定位质量，先进的数字滤波可滤除干扰信号，从而大大提高了定位准确度,操
作简单，为操作人员提供各种应用功能。只需向后拉动雷达车，便可进行定位,定位模式下可抓拍到地下
实时剖面图，光标显示底下管道的深度和位置,图像存储在闪存卡上，同时闪存卡接口还可让用户进行固
件升级。符合人体学设计的4轮推车是ZR的技术，可以将探地雷达抬高地面2公分，满足不同的地面环境
使用，设备的分析软件可以生成报告，明确监察单位和备查单位，报告可形成文字和图片留存。

DZLD-4000地下管线探测雷达操作简单、使用方便，能很好地满足市政管线探测的需要.DZLD-4000可快
捷地查找和定位地下金属和非金属管线、电力沟等掩体。随着市政工程的发展，传统的管线仪对市政工
程中越来越多的非金属管线探测显得无能为力，基于宽频带窄脉冲电磁波技术的管线探测雷达DZLD-400
0能很好的解决这一难题。管线探测雷达不依赖由管线感应并辐射的电磁场(很多时候这种电磁场并不存



在或无法探测)，因此它不仅能探测金属管线，也能探测非金属管线或不导电的管线，如PVC管、PE管、
水泥管、陶瓷管、电线电缆等。

DZLD-4000配件：

1 电池部分

易于电池拆装或充电   锂电池更适合环保，更环保。

带保险池丝的 14.8V/8A 标准锂电   常温环境下可使用 6 个月

2 推车部分

探地雷达工作时离开地面
2cm，可以不接触地面，四角由四个支撑便在不同的复杂地面环境使用和运行，紧凑一体化设计。

符合平衡原理和人体工程学的设计，大限度地减少操作强度，采用大尺采用高强度的车架，可拆卸手柄
、精校准记距车轮、具有吊挂的暂停装置径轮子的设计，即使在不平的地面也可以安全使用。

设计，适合在斜坡或有障碍的场地使用。

3 天线部分

两个天线可同时进行探测，亦可仅使用其中任意一个进行探测。

采用双频双通道雷达（200MHz+500MHz）更有力对地下浅部和深部管同时定位。
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