
陕西可曲挠橡胶软接头的适用介质

产品名称 陕西可曲挠橡胶软接头的适用介质

公司名称 河南锦星供水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城二路南侧、创
新路东侧华南城11B区号楼1层90

联系电话  16638116816

产品详情

      陕西锦星供水设备有限公司是生产橡胶接头的厂家，生产的橡胶软接头系列产品，上市以来得
到了广大用户的一直好评，生产的KXT单球体可曲挠橡胶软接头弹性高，气密性高，耐酸，耐碱，耐腐
蚀，能承受较高压力，弹性变形效果好，实用于多种复杂的地质条件，广泛用于城市供水、环保、化工
等行业的管道系统中。

      单球可曲挠橡胶接头又称作可曲挠橡胶接头，管道减震器，橡胶避震喉，橡胶软接头,是金属管
道的柔性联接器，由内胶层，锦纶帘子布增强，外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压
高，弹性好，位移量大，平衡管道偏差，吸收振动，降低噪音效果好，安装方便等特点，可广泛用于供
水排水，循环水，暖通空调，消防，造纸，制药，石油化工，船舶，水泵，压缩机，风机等管道系统。

      可曲挠橡胶接头又称作橡胶软接头，避震喉、柔性橡胶接头、橡胶软连接等。用于与泵、阀门
、消防器材的连接，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道；主要起减震、位移的作用。可曲挠单球橡
胶接头是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰
组成。现引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压力，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比
普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。

      它的特点是内胶层混然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。具有耐压
高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

橡胶接头适用介质：

      海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽
和颗粒粉状。

橡胶接头连接方式：

      一般有松套法兰式（半密封）、固定法兰式（全密封）、卡箍式和螺纹式连接等。
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