
石家庄铝单板厂家 多孔外墙铝板网

产品名称 石家庄铝单板厂家 多孔外墙铝板网

公司名称 石家庄厚润华和装饰材料有限公司

价格 160.00/平方米

规格参数 美诺威:MNW-LDB-30
型号:1100系列铝板
产地:河北石家庄

公司地址 河北省石家庄市长安区高营大街

联系电话 02284987501 15620326237

产品详情

石家庄铝单板,铝单板厂家,外墙铝板网产品介绍外墙铝板网是一种在建筑材料中应用的建材，采用铝合金
材料数控折弯操作，然后通过多种喷涂加工技术对铝单板进行装饰。铝单板都是由其主要面板、加强筋
和角码等部件组合而成。铝板可以加工成平面、弧形等多种造型。石家庄铝单板生产厂家

外墙铝板网孔径1-200mm均加工定制

冲厚度1.5 2.0 2.5 3.0mm厚度均可定制孔型 ：根据客户要求加工定制。

外墙铝板网加工工艺：

开料-冲孔-折弯-焊接-组装。

开料可以通过三种方式：剪床开料，冲床开料，数控雕刻机开料，开料方式是根据铝单板形状来确认的
，我们厂家会根据实际情况，选择加工方式

冲孔就是用冲床机按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码。加工时要注意孔位间距及孔
位边距是否正确，有的孔径或者花式，需要用数控雕刻机冲孔，以得到设计孔式。

户外用铝单板厚度一般选择2.5mm、3mm；低层楼部分可选择2.0mm厚度，室内墙面与吊顶用时可选择1.
0mm或1.5mm。



铝单板是一种在建筑材料中应用的建材，采用铝合金材料数控折弯操作，然后通过多种喷涂加工技术对
铝单板进行装饰。铝单板都是由其主要面板、加强筋和角码等部件组合而成。铝板可以加工成平面、弧
形等多种造型。

外墙铝板网工艺说明：

成型工艺：采用砖塔冲床和激光雕刻机完成的打孔成型。

表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、仿木纹、UV打印。

产品颜色：常用白色，亦可根据用户需求定制任意颜色。

冲孔样式：排列方式有直排和斜排、错排。

产品规格：均可加工定制。吸音辅材：穿孔铝板背面贴一层吸音无纺布。

外墙铝板网生产流程

选料-裁板-贴膜-穿孔-校平-折弯成型-表面处理-质检入库

产品用途

建筑、装潢、设备外壳、建筑物体墙、隔音罩、天花板、墙板、建筑物楼梯、吊顶。

穿孔铝单板包装/运输

简易包装；我们会根据需方的收货地址，将为您选择物流/快递发货。
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