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产品名称 检测报告是什么样的？带CNAS标志吗

公司名称 万检通质量检验机构

价格 .00/电议

规格参数 WJT:质检报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛
泰D栋3F

联系电话 15919938092 15919938092

产品详情

什么是质检报告

质量检验报告是根据国家标准要求和/或标准化的要求，对产品进行质量与安全检测，
需要提供国家标准或者检测要求。如果没有指定标准和要求，那么就根据报告的用途决定做什么检测。

做质检报告的流程

1.填写质检报告申请表

2.将测试产品快递到实验室

3. 实验室审核测试产品和申请表

4.实验室安排测试

5.出质检报告 

范本

彩电质量监督检查报告 XX广播电视工业产品质量检测中心对XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、X



X、XX十个省的9个生产企业的32种型号的彩电进行了抽检。其中，21英寸的彩电有28种型号，25英寸的
彩电有4种型号。被抽查的有生产*牌产品的企业，也有生产电视机的骨干企业，还有电视机产量不大的
一般企业。 抽样的项目有：开箱检查、常温性能测量、安全试验、机械实验等。检测的样机是在企业的
生产线上或仓库里随机抽取，并将抽检的样机就地进行开箱检查。开箱检查的内容分为：外观、功能、
安全三项。这次抽查要求产品的开箱合格质量水平Q大于或等于X。开箱结果表明，绝大多数型号的彩电
开箱合格质量水平Q达到要求，仅XXX无线电厂的XX牌54H_2型的彩电开箱不合格。 彩电的常温性能共
有44项基本参数。这次抽查中选择重点项目有：伴音灵敏度、图像、扫描及电源、[[电路]]在伴音通道中
产生的噪音、图像有限噪声灵敏度、选择性、中频抑制比、假像抑制比、自动增益控稍作用、图像分辨
力、亮度鉴别等级、伴音通道z大有用输出功率、电源消耗功率等11项基本参数。每一种型号测量三台样
机，每台样机分别选测1、12、25三个频道，共计69个数据。抽查的32种型号的电视机中有31种型号的常
温性能符合要求，占抽查产品的96．9%。只有XX电视机二厂的XX35BD一6B型不合格。安全试验是抽查
电视机质量的一个重要项目，它的试验内容多而复杂。这次重点抽查标记，防触电(含天线漏电流检查、
可能及部位电流检查、通风孔检查、预调孔检查)、抗电强度试验、电源线及安装(含电源线截面积检查
、电源线抗力试验、电一握力试验)、防火试验(看行输出变压S阻燃试验、印刷板阻燃试验)五项主要指标
。考虑到产品的安全对用户的重要性，根据规定防触电检查、抗电强度试验、防火试验三项中只要有一
项达不到安全标准的要求，即判该产品不合格。抽查的32种型号的彩电有29种型号安全试验合格。占抽
查产品的90．6%。安全试验不合格的产品是：××无线电厂的××牌54H一2型(抗电强度试验不合格)，
××无线电厂的××牌JD54—25V型(防触电检查不合格)和××电视机厂的×X牌54BD一6B型(防火试验
不合格)。 机试试验分为机械振动试验和跌落试验两项。试验用样机三台，先将样机不带包装置于扫频振
动台上做机械振动试验，振动试验完毕后，检查样机是否出现缺陷。然后恢复包装，按样机毛重，确定
跌落高度，进行五面体的自由落体跌落试验，试验完毕后，再开箱检查样机是否出现缺陷。抽查的32种
型号的彩电中有30种型号机械试验合格，占抽查产品的93．8%。机试验不合格的产品是：××无线电厂
的××牌54DZ—U—H型和×X电视机厂的×X牌C2—441U。 ××广播电视工业产品质量检测中心
×年×月×日
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