
孝感市不锈钢轴销材质检测 抗剪切的测试

产品名称 孝感市不锈钢轴销材质检测 抗剪切的测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

轴销是连接力传递元件，并且还能允许测量作用在传感器上的力。轴销沿轴向固定并且不旋转。轴端挡
板和槽之间有一个约0.02毫米的间隙确保了止推轴承可以进行自由弯曲。

即使是在恶劣环境中，轴销依旧没有问题。它们能满足苛刻的要求，而且易于安装免于维护。

不锈钢轴销的用途

一、不锈钢圆柱销

主要用于定位，也可用于连接，他依靠过盈配合固定在销孔内。它的用途，主要区别于圆锥销。起得的
是抗剪切的作用，能承受一定的载荷，但是不大。主要用于定位、联接的作用，所以不宜经常拆卸，否
则会影响定位精度和联接的紧固性。也可用作安全销。

二、不锈钢圆锥销

主要用于不同设备连接中的定位工作，常安装于需要频繁拆卸部位。特点是具有1:50的锥度，有良好的
自锁性。和圆柱销相比，在同样用于定位时，圆锥销即使多次拆卸和安装，也不会影响到其精度。

三、不锈钢开口销

不锈钢开口销的用途主要是固定螺母和螺栓的相对位置。具体的使用方法是，在将螺母拧紧之后，将开
口销插入螺母槽和螺栓尾部的孔里，此时将开口销的尾部扳开，就能防止螺母和螺栓的松动了。

四、销轴

是一类标准化的紧固件，通常用于两个零件的铰接处，既可静态固定连接，亦可与被连接件做相对运动
。它的优点是作用很好，拆卸也很方变
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