
管道闭水试验气囊规格报价单 市政水利工程用

产品名称 管道闭水试验气囊规格报价单 市政水利工程用

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 300.00/条

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

管道闭水试验气囊一般分为普通型和通用型两种.
普通型：各种规格的堵水气囊必须在相应尺寸的管道内使用,不能以小代大. 
通用型：具有可膨胀性,质量效果比普通型更强大,气囊可在规定的管道范围内使用 
管道闭水试验气囊使用时要注意一下几点：1.管道闭水试验气囊应避免被尖锐物划伤.
2.按着随产品附带的说明书进行操作,避免过充,使封堵气囊压力过大.
3.气囊使用完毕后,放气至正常压力后方能取下.
4.气囊有漏气时,小的气孔可以按着修补轮胎的方法进行修补.

管道闭水试验气囊由气囊、压力表、三通、充气管组成.首先检查它的气密性,如果气密性良好,打开检查
井盖板,将管道闭水试验气囊慢慢向下放置所需位置,然后向气囊充气,直至检查井内流动的水产生的冲力
和水压力与气囊内的压力值相等,从而增加气囊与管壁之间的摩擦力,使管道闭水试验气囊与管壁紧密接触
屯水不漏,保证施工的安全,具有明显的截水效果.它操作简便、检查直观,可在施工过程中及时检查并消除
质量隐患.

      

      管道闭水试验气囊是污水管道、pvc排水管道、市政管道、波纹管道、混凝土管道、下水道等各
种管道的闭水封堵检漏施工工具,衡水长信为市政管理处/水务局/污水处理厂/排水处/市政单位等长期供货
.  产品已发往：渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 渝北区 巴南区 万州区 涪陵区
黔江区 长寿区 江津区 合川区 永川区 南川区 綦江区 大足区 璧山区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区
武隆区 城口县 丰都县 垫江县 忠县 云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县，江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区
青山区 洪山区 东西湖区 汉南区 蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区，西陵区 伍家岗区 点军区 猇亭区 夷陵区
宜都市 当阳市 枝江市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县，恩施市 利川市 建始县 巴东县 宣恩县 咸丰县
来凤县 鹤峰县，黄州区 麻城市 武穴市 团风县 红安县 罗田县 英山县 浠水县 蕲春县 黄梅县，茅箭区
张湾区 郧阳区 丹江口市 郧西县 竹山县 竹溪县 房县等地。
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