
塑胶跑道价钱 河南子盛体育场馆 三门峡塑胶跑道

产品名称 塑胶跑道价钱 河南子盛体育场馆
三门峡塑胶跑道

公司名称 河南子盛体育场馆建设有限公司2

价格 面议

规格参数

公司地址 河南新乡

联系电话 15225933338 15225933338

产品详情

塑胶跑道施工的基础要求是怎样的？下面就让【河南子盛体育场馆建设有限公司】来为我们简单介绍一
下。 

 

1）塑胶跑道施工无论是采用沥青基础还是水泥基础都应当具有一定的强度和稳定性。环保塑胶跑道 

2）基础不能产生裂缝和由于热冻引起的不均匀冻胀。 

3）基础应有一定的平整度：3m直尺误差为3mm，一定的坡度：横向小于1%，跳高区小于4%，表面应平
坦、光滑、保证排水。 

4）沥青基础采用不含蜡，或含蜡很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。 

5）大水冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，
因为这些地方容易产生冻胀。 

【河南子盛体育场馆建设有限公司】拥有完整、科学的质量管理体系，致力于为广大客户提供高质量的
塑胶跑道产品，如果您有这方面的需求请联系我们。 

 



塑胶跑道根据造型和结构上的不同可以分为哪些呢，你知道吗，下面就让【河南子盛体育场馆建设有限
公司】来带大家具体的了解一下吧。

塑胶跑道主要分为全塑型、混合型、复合型、透气型四种类型，而按照成型工艺，分为现场摊铺型和预
制型两种。

全塑型：全塑型塑胶跑道不含有传统材料具有的增塑剂、固化剂等添加剂，全系统采用无溶剂设计，内
层不需要颗粒物进行缓冲层的摊铺，实现了塑胶跑道强塑升级。

混合型：塑胶运动场材料厂家告诉我们，嘉华体育混合型塑胶跑道广泛应用于国内外的各类运动场地，
特别制作的防滑层能保证其表面不滑，为运动员提供稳定舒适的场地，弹性层使用TPU发泡颗粒及其他
环保材料，对运动员产生一个适当的反弹力。

复合型：复合型跑道兼具混合和透气型跑道的特点，材料使用专门配比的聚氨酯进行混合，优良的抗老
化及耐烟雾、臭氧、紫外线功能可以能专门针对高寒及其他气候地区。

透气型：这种跑道适应范围广泛，使用寿命长，特殊的构造能适应各种气候，在施工过程中对基础的要
求也不高。

【河南子盛体育场馆建设有限公司】拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界
的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

塑胶跑道与传统橡胶跑道相比较，区别很多，优势也十分明显！下面就让【河南子盛体育场馆建设有限
公司】来为我们简单介绍一下。

塑胶跑道的铺设相较于橡胶跑道来说，更加易于操作，且铺设效果、平整度更优异。工人只需在铺设时
注意不要将汗水低落到塑胶跑道上面即可。避免起泡影响铺设效果。

而橡胶跑道则是需要提前将所需铺设的线圈制成，带到现场进行人工操作，并且对铺设现场的地面情况
要求很高，铺设难度比塑胶跑道大。

【河南子盛体育场馆建设有限公司】公司一贯坚持诚信为本，创新为魂的原则，以市场为导向以客户为
中心的经营理念，高标准、严要求，确保自己的塑胶跑道产品质量，欢迎来电咨询。
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