
潮州幕墙玻璃安装更换，汕头幕墙玻璃补片维修，汕尾幕墙开窗

产品名称 潮州幕墙玻璃安装更换，汕头幕墙玻璃补片维修
，汕尾幕墙开窗

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

玻璃幕墙的加固措施是怎么样的？

近年来玻璃幕墙砸死人的事故贫乏，但建筑物使用玻璃幕墙有增无减，那玻璃幕墙是怎么安装,加固的呢
？

我们日常所看到的玻璃幕墙，绝大部分采用钢化玻璃进行墙壁覆盖。钢化玻璃是具有良好的机械性能和
耐热抗震抗冲击性能的玻璃;它的重量，是同等厚度普通玻璃的3~5倍。钢化玻璃破碎后呈无锐角的小碎
片，实现了对人体的伤害极大地降低。

 

然而，玻璃幕墙使用到一定的时间后肯定会出现损耗，也很可能出现局部损坏等问题，定期开展幕墙检
查和幕墙维护非常有必要。广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司在开展幕墙维修、幕墙维护项目中，多
次涉及更换破碎的玻璃幕墙。更换玻璃幕墙是一项很强的工作，施工人员必须，施工手法也必须。 破碎
幕墙玻璃及损坏幕墙玻璃的拆除是玻璃更换施工中技术难度较大的一项工作。在拆除的过程中，广东优
晟建筑幕墙装饰工程有限公司施工队一方面要保证建筑幕墙的其它部分不受损，另一方面要保证自身的
生命安全。拆除前，必须结合幕墙设计图纸及现场实际情况，充分掌握幕墙的结构、做好安全防护措施
、现场天气情况等，才开展玻璃拆除工作。拆除时，首先清理碎片：用胶带将玻璃破碎表面粘贴好，确
保玻璃碎片不会从高空坠落，然后使用吸盘把碎玻璃整块取下放到安全桶里。接下来拆卸剩余的玻璃和
框体：用壁纸刀将玻璃四周密封胶清除，取出胶缝里的泡沫棒、卸掉胶缝里的铝合金玻璃固定件。玻璃
的内外分别安排施工人员，4名在外用吸盘吸住玻璃，3名在内用吸盘吸住玻璃。两边同时协作向上托，
玻璃上部向外、底部部，倾斜着向房间内慢慢下滑，直到安全落地。拆除该受损玻璃的铝合金框架。重
新安装新时，广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司施工队会从楼顶把玻璃和相关配件逐一输送到施工位
置。幕墙玻璃维护更新作业时，同样也是里外两组人共同协作，里外都给玻璃上好吸盘，里外合力将玻
璃、铝合金框挂钩、铝合金固定件逐一安装。随后在玻璃四周胶缝填充泡沫棒，用玻璃胶枪把玻璃密封
胶打到胶缝里，确保四周胶缝光滑通顺。接着，清理玻璃表面。更换完毕，外墙的施工人员要注意安全
，顺着绳子滑到一层，里墙的施工队员清理好现场。广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司检测组会连同



施工队长，对现场进行二次复核检测，确保无误，再联系客户进行交付。
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