
不锈钢镀镍加工厂 天津不锈钢镀镍 航天腾达实力厂家

产品名称 不锈钢镀镍加工厂 天津不锈钢镀镍
航天腾达实力厂家

公司名称 天津航天腾达金属表面处理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津中旺航空产业园双赢道5号

联系电话 13752102399 13752102399

产品详情

磷化处理，是金属工件加工过程中常见的一种方式。有时在进行磷化处理，进行水洗时会出现清洗槽内
有白色沉淀物出现的情况，而在进行磷化处理之前，不锈钢镀镍加工，一般需要对金属工件进行脱脂、
酸洗等工艺，会使用到金属除油剂，很多人就会认为，后续的水洗过程中清洗槽内出现的白色沉淀物与
金属除油剂有关，

其实，水洗时出现的白色沉淀物与金属除油剂的使用并无关系。这些白色沉淀物是因为进行磷化处理后
，水洗金属表面的磷化液所出现的一种情况，其中的原理为，磷化液是偏酸性的物质，会在遇水或者是
遇湿气后形成电解质，这些电解质就会在清洗槽内析出淤积，从而出现白色沉淀物。

磷化常用的两种，防腐性能上要比发黑处理好

磷化常用的有两种，锌系磷化和锰系磷化，防腐性能上要比发黑处理好，不过即使涂上一
般的防锈油，不锈钢镀镍加工价格，其中性盐雾试验也就只能10-20个小时，涂一些的防
锈油，则螺丝紧固件可以达到72-96个小时，但是价格会2-3倍，也些工况在使用这样的螺
栓，比方对温度要求特别高的地方---汽车排气系统。只单一通过氧化发黑或磷化表面处
理的螺栓目前在工业中的通用场合已经很少使用了，不锈钢镀镍加工厂，目前工业领域螺
栓至少是电镀锌表面处理了。



铁素体不锈钢它的内部显微组织为铁素体，其铬的质量分数在11.5％~32.0%范围内。随着
铬含量的提高，其耐酸性能也提高，加入钼（Mo）后，则可提高耐酸腐蚀性和抗应力腐
蚀的能力。这类不锈钢的牌号有00Cr12、1Cr17、00Cr17Mo、00Cr30Mo2等。

马氏体不锈钢它的显微组织为马氏体。这类钢中铬的质量分数为11.5％~18.0％，天津不锈
钢镀镍，但碳的质量分数高可达0.6％。碳含量的，提高了钢的强度和硬度。在这类钢中
加入的少量镍可以促使生成马氏体，同时又能提高其耐蚀性。这类钢的焊接性较差。列入
牌号的钢板有1Cr13、2 Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2等。

不锈钢镀镍加工厂-天津不锈钢镀镍-航天腾达实力厂家由天津航天腾达金属表面处理有限公司提供。天
津航天腾达金属表面处理有限公司为客户提供“磷化,金属表面处理”等业务，公司拥有“航天腾达”等
品牌，专注于金属切削类等行业。，在天津中旺航空产业园双赢道5号的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：王经理。
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