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化工储罐的液位观察方法

化工储罐以改性聚乙烯(PE)为原料，通过特殊工艺(滚塑工艺)一体成型。这种储罐在生产中不使用任何
添加剂或塑料填料，完全由同类单一材料制成。罐体、进出口、人孔、法兰等。整体成型，无焊缝，因
此储罐还具有不渗漏、不渗漏、无毒、重量轻、抗老化、耐冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准的特
点。其价格远低于不锈钢储罐、普通玻璃钢储罐等

那么如何观察一个密闭的化工储罐的液位呢？

这里使用的磁性翻板液位计可以直接观察各种容器中介质的液位高度。适用于石油、化工等工业领域的
液位指示，结构简单、观察直观清晰、不堵塞、不泄漏、安装方便、维护简单。

一般应规定在危险化工储罐上安装报警装置。过去，储罐使用简单的玻璃管液位计和磁性翻板液位计。
考虑如何安装电子液位计。安装输入液位传感器和外部二次仪表来设置高液位报警是不可行的，但在储
罐中使用输入探针传感器是不可行的。探头本身是利用介质位置的压力变化来输出的。如果油箱本身有
压力，选择使用是不可行的。怎么解决好？

针对上述问题，可以在玻璃管液位计上安装电容式传感器。如果液体不透明，甚至可以加入光电传感器
。它不能内置。考虑到在原有基础上的改进，玻璃管液位计只要能检测出玻璃管上的位置，能准确显示
出密闭管内的液位。磁性翻板液位计更简单，可以检测磁铁的位置。



储罐防腐涂层施工设计指南

表面喷射处理前的预处理：

对待涂钢质储罐表面进行预检，重点部位是锐边、焊缝、焊渣飞溅、毛刺、边缘弯角和喷射无法到达的
区域，如需处理应做好标记；对做有标记的重点部位以及吸盘下部罐底、收油槽、扶手、梯子等部位，
应采用动力或手工工具进行预处理。

预处理方法：锐边：需要用砂轮片打磨光滑。打磨的技巧是打磨锐角后再打磨两侧由于打磨而产生的棱
角。焊缝：焊缝锐利的边缘是容易造成涂层开裂的地方，应采用电动砂轮机将焊缝锋利的边磨成弧形，
并打磨光滑。焊渣飞溅：用铁钎、凿刀去除并打磨光顺。

咬边：焊缝两侧的咬边用电焊补平后用砂轮机打磨光顺。起鳞：钢板表面可能会出现起层、叠片等缺陷
，用砂轮机打磨光顺。手工焊缝：粗糙的手工焊缝、毛刺要求用砂轮机打磨光顺。

切割边缘：不规则的粗糙尖锐边缘，必须用砂轮机打磨光顺。预处理后检验，可以用干净棉布劳保手套
擦过预处理部位，以不刮手套为合格。

表面处理，①表面采用喷砂处理，只有在喷砂处理无法到达的区域方可采用动力或手工工具进行处理。
动力工具可采用风（电）动刷轮、风（电）动砂轮。

手工处理可采用手锤、铲刀、钢丝刷及砂布等。②表面锈蚀等级和除锈等级测定。

塑料储罐需注意些什么及有材质上的应用

1.塑料储罐的注意事项在塑料储罐上，其是有一些注意事项的，而且，也是必须要遵守的，其具体是为
：  (1)塑料储罐的基础，要是水平的，而且，应能够承受住一定的压力，即为，其的承压能力要好。此
外，如果是使用钢结构的话，那么，在间隙上，不能过大，还要在上面铺上铁板或是木板，PE储罐报价
，这样才行。

(2)如果，用该储罐盛放化学物品，对场地，主要是要求储罐四周应有排液地沟和稀释装置，从而，来确
保其的安全性。

(3)当塑料储罐安装完成后，PE储罐公司，应进行必要的检查工作，主要的，PE储罐价格，是检查储罐的



密封性能是否良好，以及，其在接口处，是否有渗漏或泄漏问题。

(4)如果，储罐是要盛放化学液体的，那么，PE储罐，在液体装入前，要先用水试漏，检查是否有问题，
如果没有，再进行。

(5)塑料储罐中，如果其液位较难控制的话，那么，是要在储罐上安装溢流口的，以防液体从人孔溢出，
进而，带来不必要的问题。 

2.PE材质的塑料储罐，可以用来盛放盐酸吗？以及，PP无缝塑料储罐和PE塑料储罐，哪一种价格要高一
些？PE材质的塑料储罐，其是可以用来盛放盐酸的，只要盐酸温度不超过75度。而且，除了盐酸外，还
可以有硫酸等。至于，PP无缝塑料储罐和PE塑料储罐的价格，从市场情况来看，应该是PP无缝塑料储罐
要高一些。

PE储罐-PE储罐公司-天久环保(推荐商家)由泉州市天久环保科技有限公司提供。泉州市天久环保科技有
限公司为客户提供“PE储罐,PE圆桶,PE水塔,PE加药箱,塑料圆桶等”等业务，公司拥有“天久环保”等品
牌，专注于环保设备等行业。，在福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号的名声不错。欢迎来电垂询
，联系人：黄女士。
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