
火电厂布袋除尘器安全性鉴定高效的公司

产品名称 火电厂布袋除尘器安全性鉴定高效的公司

公司名称 上海酋顺建筑工程事务所

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（
上海横泰经济开发区）（住所）

联系电话  15021134260

产品详情

工业生产必定会产生烟尘排放，在工业大发展的初期，由于对于烟尘没有合理的管控，导致我们现今污
染日益严重，除尘器就是 在工厂设备末端家装的一类设备，能够有效的降低烟尘排放带来的污染，除尘
器的类别有很多，检测方法也不同，下面我来介绍一下炉电袋复合除尘器的检测方法
（1）建筑的使用情况调查 通过对现场的实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况，
了解是否有改变结构以及用途变更等情况，了解建筑的修缮历史等。 （2）建筑结构复核 现场采用激光
测距仪、5M钢卷尺、钢筋探测仪、里氏硬度计、超声波测厚仪和0-150mm数显游标卡尺等对建筑的轴线
尺寸等建筑布置情况以及柱基础、钢柱、钢梁构件位置、截面尺寸、钢筋布置等结构情况进行现场复核
。 （3）变形检测 采用全站仪对建筑整体进行倾斜、构件垂直度、挠度进行检测，检测其整体倾斜及主
要构件是否满足规范要求。 （4）建筑结构损伤状况检测
检查结构是否有裂缝、变形以及局部损伤情况，用文字、照片等形式进行记录与分析。
（5）建筑结构材料强度检测 采用回弹法对建筑混凝土构件进行强度测试；利用酚酞试剂对构件的混凝
土碳化深度进行测试；采用金属里氏硬度试验方法检测钢结构材料强度。
（6）建筑主体结构承载能力验算 根据结构目前现状，对结构进行承载力验算。
（7）建筑结构可靠性鉴定
根据《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2019)对建筑结构进行可靠性鉴定。
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