
回收造粒设备 澳锐塑机 PE破碎料回收造粒设备

产品名称 回收造粒设备 澳锐塑机 PE破碎料回收造粒设备

公司名称 青岛澳锐塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西
侧

联系电话 15092246167 15092246167

产品详情
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视频作者：青岛澳锐塑料机械有限公司

橡胶造粒机特点介绍：

1.集混炼、输送、造粒、隔离、风送冷却为一体、实现现代带自动化连续生产，塑料回收造粒设备，生
产效率高.

2.利拿式密炼机温控精准，混炼系统完全按照“X”曲线运动，分散效果非常好.

3.因为橡胶特有的粘弹性，采用“锥形双螺杆喂料装置”强制喂料，PE破碎料回收造粒设备，干净强劲
并可对混炼橡胶进行二次辅助混炼，大大提高了工作效率和橡胶造粒的品质.

4.造粒机采用旋转式刀盘，设有微调装置，进行风冷式热切粒，粒子均匀，塑料瓶回收造粒设备，切面
平整光滑.

5.隔离剂注入及回收系统，可多次循环使用隔离剂，防止粉尘对车间的污染.

6.电控系统采用三菱PLC、可视界面及变频技术、实现全程自动化监控.

7.台湾技术图纸，主要零部件均采用进口品牌配置，故障维修率低，能耗低。



工艺流程：

干粉通过螺旋输送机、皮带机或人工搬运进入斗式提升机的原料仓，由斗式提升机将原料粉末送入振动
式过渡料仓，通过定量加料装置将物料均匀地送入变频式立式螺旋喂料机，对物料进行脱气预压缩，经
预压缩的物料被压入两个相对转动的压辊中间进行压产，被压实的条片状物料自动脱槽后进入破碎机，
被破碎成大小不均的颗粒，然后进入整粒机进行修整，修整后的颗粒通过带网孔的筛板被挤压出来进入
筛分机，成品颗粒通过筛分后直接包半或进入斗式提升机被送入成品仓，筛分下来的粉状物料

塑料造粒机

特点

⒈所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，干湿两用；

⒉从原料破碎、清洗、进料到制成颗粒均为自动化；

⒊充分利用高压摩擦不间断升温系统，回收造粒设备，自动加热生产，避免了连续加热，省电节能；

⒋采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转；

⒌螺杆料筒均采用进口高强度优质碳素结构钢制造，经久耐用；

⒍机器外观美观大方。可根据客户要求配色喷漆；

回收造粒设备-澳锐塑机-
PE破碎料回收造粒设备由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐塑料机械有限公司是山东 青岛 ,注
塑机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澳锐
塑机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澳锐塑机更加美好的未来。同时本公司还是从事
塑料片材生产线厂家，塑料片材生产线价格，塑料片材生产线批发的厂家，欢迎来电咨询。
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