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产品名称 西安幕墙c型钢槽道 通恒| 幕墙c型钢槽道厂家

公司名称 邯郸市通恒抗震支架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇西段庄村村南

联系电话 18631054567 18631054567

产品详情

幕墙c型钢槽道

预埋槽道产品的质量取决于加工质量和装配质量，而预埋件的质量是装配质量的基础。加
工精度的高低是评定预埋件质量好坏的一项重要指标，通常以加工误差形式来表示。预埋
件加工精度和加工误差，是以两种观点对预埋件质量好坏进行评定的。实际工作中常常从
降低预埋件加工误差和测量误差的观点出发，以达到提高预埋件加工质量为目的。预埋件
的测量实施步骤：用准直仪传递基准点。为了提高传递的精度，准直仪架设于已知基准点
上，用向下视准轴十字丝中心照准基准点中心，然后用向上视准轴十字丝中心照准传递层
基准点中心标志，幕墙c型钢槽道厂家，临时固定。待全部的临时基准点都设定后，待全
部的临时点之间的角度和距离。用二乘法求得把临时点归化为标准矩形的改正数，然后仔
细归化所有临时点到理论位置，并固定标志。

预埋槽道的基础技术标准以下：C槽钢和工型钢（78*25*5）为热扎；2.材料为q235；3。表
面热浸镀锌解决处罚，锌层薄厚不低于55um。预埋槽道是一种事先安装在房屋建筑墙面
上的零配件。他们大多数是由金属材料钢制成的。安装埋件有很多优势。安装固定不动楼
梯护栏等别的金属材料机器设备十分便捷。应用时，应先在混泥土中铺设埋件。在地面上
，露出一部分适用于与护栏电焊焊接固定不动，既坚固又防止地面二次工程施工，可大大
的合理安排时间和劳动力。在应用预埋槽道前，先要挑选种类和总数，幕墙c型钢槽道定
制，再明确其部位间隔等，再挑选未损坏的埋件。



预埋槽道是一种工程用的预埋件，预埋设备，西安幕墙c型钢槽道，先将C型槽预埋于混
泥土中，再将T型螺栓的大头扣进C型槽中，后要安裝的预制构件再用T型螺栓固定不动。
预埋槽道的品质特性关键有：高承载力，达到32kN或128kN/m；边距小，可达5cm；便于
调节；安裝时没有噪音、洁净；已得到了的验证，可用作静态数据和动态性承重；防腐蚀
性能，选用不锈钢板或热镀锌不锈钢板材质。综合性左右的品质特性使预埋槽道变成全部
设计师和客户无可取代的一种商品。

西安幕墙c型钢槽道-通恒|-幕墙c型钢槽道厂家由邯郸市通恒抗震支架有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。邯郸市通恒抗震支架有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建
材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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