
山西气动打码机|河南气动打码机|河北气动打码机

产品名称 山西气动打码机|河南气动打码机|河北气动打码
机

公司名称 石家庄德邦数控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MQ-E10
适用范围:金属及非金属材质表面打码打标
产品别名:气动打标机

公司地址 河北省石家庄市裕华区南二环东路16号华北五金
机电城1号精品超市A区401号

联系电话 0311-85057505

产品详情

型号 MQ-E10 适用范围 金属及非金属材质表面打
码打标

产品别名 气动打标机 品牌 德邦MARKCNC

山西气动打码机|河南气动打码机|河北气动打码机专业制造企业

------德邦markcnc

打标效果展示

"德邦markcnc"是中国著名工业打标机品牌!

石家庄德邦数控技术有限公司专业生产金属打标机,主控板采用最新mcu式工控设计,稳定强劲!软件集成了
线式字体,国际通用的5x7点阵字体,二维码等,可兼容cad,caxa图纸,符合国际标准,是出口产品必备打码设备!

针头采用德国denos硬质合金,一根打标针头可抵普通国产五根打标针的寿命!

我们有能力为国人提供国际一流的激光打标机,气动打标机,金属打标机产品!

德邦markcnc高精度气动打标机主要由控制系统、执行部分两部分组成，是工业现场铭牌标记及平面工件
标记最理想的选择，广泛的应用于机械加工及汽车制造行业。

技术指标



打标型号 markcnc-mqe10
打标范围 150mmx90mm
打标速度 10～100字／分
打标深度 0.05～1.0mm
压缩空气气压 0.3～0.8mpa
系统功能 触摸屏工控机,全封闭设计

完善的对针功能,模拟自动对针

自动流水号加减,自动日期,vin

接受上位机指令传输,无人值守
打标字符大小 在标记范围内任意可调
标记字符内容 数字,字母,符号,cad图形皆可
工作电压 110v,220v可选
整机功耗 ≤200w
工作环境 温度：0～+40c°湿度：≤ 80%室内外均可
安全性能 绝缘电阻：绝缘电阻≥5mω/500v

绝缘强度：通过交流50hz,测试电压1500v ,1分钟测试

泄漏电流：≤0.75ma

主要配件

  

德国denos打印针日本进sanyo进电机韩国sbc直线导轨

适用行业：

机械制造、汽车制造、航空航天、太阳能、石油装备等行业。

适用材料：

各类金属、硬质塑料、木材适用场合商标logo的刻印,生产日期,生产批号的打印,型号图号的标注以及其它
所有信息的深度刻印.永久标记,腐蚀不掉,锈蚀不掉-可追溯性强
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