
养殖锅炉猪棚鸡舍水产专用供暖锅炉暖恒农牧机械

产品名称 养殖锅炉猪棚鸡舍水产专用供暖锅炉暖恒农牧机
械

公司名称 烟台暖恒农牧机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:暖恒
型号:养殖锅炉
产地:山东烟台莱阳

公司地址 莱阳市盛隆建材市场D区62号

联系电话  15275559992

产品详情

暖恒生物质环保锅炉设有A、B两大系列！

A系列智能数控锅炉是我公司研制生产的生物质环保锅炉。由于在设计上采用了气化反烧
，自动控温，多点配风技术，以及合理有效的扰流尘降技术，该锅炉具有燃烧效率高，环
保节能，燃料适应性强，维修方便等特点。实际运行热效率高达90%以上，比传统锅炉综
合节省燃料35%以上；采用三回程螺纹烟管技术，实现低温排放。正常燃烧时，排烟温度
在160℃左右。

B系列智能数控锅炉是为了针对大面积供暖进行研制生产的生物质环保锅炉。由于在设计
上增加的返程次数，加长的烟管长度，多回程换热面积大、烟气流程长，热量吸收更充分
;并采用了高效传热原件螺纹烟管，强化了换热效果， 使锅炉升温时间大大缩短，并将封
闭式多点配风反向燃烧原理和多回程烟管扰动技术等以全新的思路融入到燃煤锅炉设计之
中。该锅炉具有燃烧热热效率高，环保节能，燃料适应性强，维修方便等特点。相对于A
系列锅炉，具有更快的升温速度，更大的供暖面积。实际运行热效率高达95%以上，出力
足、升温快，比传统锅炉综合节省燃料40%以上；采用四回程螺纹烟管技术，加长烟管，
实现低温排放。正常燃烧时，排烟温度在160℃左右。

暖恒生物质环保锅炉和传统锅炉相比具有以下优点：



高效节能：

1、采用封闭式多点配风反向燃烧原理，燃料中可燃成分充分燃烧，大大提高了燃料的利
用率；

2、智能恒温控制，当温度达到设定值后，自动调节燃烧速度；

3、整体采用加厚保温层，减少散热损失。

环保高效燃烧：

炉内负压燃烧，独立知识产权的多点配风装置，可实现分级补氧，内设水冷炉排使燃气火
焰分布式扰流，显著拓宽燃烧反应区域，均衡炉膛温度场，强化炉膛内传热。结合大炉膛
分级式结构，可实现NOx超低排放。

绿色环保：

采用机械强燃反烧原理，燃烧更充分，烟气排放达到国家标准。

锅炉出力增加：

原储煤仓增加了炉膛受热面，燃气过程产生的CO、HO等三原子气体比燃煤灰颗粒辐射力
强。选配适当的燃烧器，燃气模式相较燃煤模式，锅炉出力可以明显增加20%-30%。 

安全可靠：

外置式引风预先启动程序，与燃烧器自动 控制相结合，保证了充分的吹扫时间。点 火
启动一键操作，全自动控制。专利炉门结构，密封严密。配有燃烧器故障熄火、燃气压力
异常及泄漏等多套声光报警连锁保护装置，安全可靠。
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