
嘉兴DN600污水管道堵水气囊价格-品质保证

产品名称 嘉兴DN600污水管道堵水气囊价格-品质保证

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 360.00/条

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

嘉兴DN600污水管道堵水气囊价格-品质保证2.1 管道闭水试验气囊配件进行组合施工  管道闭水试验气
囊配件组合先安装空气压缩机,放置后使其固定,将针型阀连接在空气压缩机上,再连接两个三通,其中一个
三通安装空气压缩机的压力表,另一个三通上安装气囊的压力表,左后连接高压胶管,并用棕绳将其固定在
气囊上.  

2.2 安装气囊、固定气囊  安装气囊之前先将气囊进行折叠,但是一定要注意,在搬运气囊过程中不准许拖
拉气囊,并且事先要将场地清理干净,地面上不准许有硬的杂物,以防损伤气囊外壁.  

2.3 将气囊安装在预先焊好的三脚架上.在气囊和高压胶管接口处用钢丝和棕绳扎紧,放置气囊与高压胶管
脱口,绳头顺好以便固定在地面上. 嘉兴DN600污水管道堵水气囊价格-品质保证          

2.4
打开检查井井盖,将气囊从此口慢慢放入检查井内管口内,但要注意不要将气囊放在管线接头处,原因： 
（1）该处内壁有接缝,影响堵水严密性； 
（2）以免管道闭水试验气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道闭水试验气囊会被打破； 
（3）对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊； 
（4）各种规格的管道闭水试验气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大.    

2.5 用空气压缩机给气囊充气要完成的时候,把空气压缩机的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊
爆破,引起事故.在给气囊充气过程中定时检查气囊的压力是否有明显的变化,开始时每隔1小时检查一次,而
在充气完成后气囊压力表没有变化可每隔2小时检查一次.  

2.6 在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停下作业,继续用打
气泵给气囊补气至标准气压,等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气.产品已发往重庆，武汉，长



沙，昆明，恩施，十堰，宜昌，襄阳，荆州，随州，鄂州，怀化，衡阳，长春，哈尔滨，合肥，贵阳，
福州，泉州，龙岩，宁德，莆田，漳州，南平，三明，九江，上饶，景德镇，吉安，抚州，绍兴，杭州
等地。
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