
杭州CBDQ6102 CBDQ6102型号 创北电气

产品名称 杭州CBDQ6102 CBDQ6102型号 创北电气

公司名称 河北创北电气设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区北环路627号

联系电话 13223346639 13223346639

产品详情

1、高纯度铝反射板、光束准、反射效果佳。

2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。

3、背后开启式更换灯泡，维护简便。

4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度.LED投光灯通过内置微芯片的控制，在小型工程应用场合中，可
无控制器使用，能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果，也可以通过DMX的控
制，实现追逐、扫描等效果。其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、历史建筑群外墙照明、大楼内光
外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛
照明等等。

1.采用内外抗强震结构设计。

2、以气体放电灯作光源，灯泡使用寿命长10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。

3、采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳不生锈、不腐蚀。

4、采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

5、具有良好的电磁兼容性，杭州CBDQ6102，不会对周边环境造成电磁干扰。

6、灯具整体散热性好，可减少故障机率。

采用LED电光源综合技术，根据LED半导体发光的特点，巧妙的电路设计的照明几何外观使Led射灯省电
可达80%以上，真正达到了节能。超长的使用寿命，达到50000小时以上，在各种特殊环境中，如低温，
高温条件下均可良好使用。它解决了半导体电光源在照明领域中功率低下，CBDQ6102性能，亮度不足
的难题，显示出的超高亮度特性。不需要镇流器，无起动困难问题，CBDQ6102厂家，完善的过流，过



压，短路，温度，浪涌保护，其照明的光学性能比75W/400W/1000W金属卤素灯更亮。 杭州CBDQ6102-
CBDQ6102型号-创北电气由河北创北电气设备有限公司提供。杭州CBDQ6102-CBDQ6102型号-创北电气
是河北创北电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：金经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

