
摩托车稳压整流器 双稳压

产品名称 摩托车稳压整流器 双稳压

公司名称 瑞安市雷贝尔机车部件有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:RBR
型号:gn125
应用范围:电机

公司地址 中国 浙江 瑞安市 塘下官渡村新进路86号

联系电话 86 0577 58881966 15267783775

产品详情

品牌 RBR 型号 gn125
应用范围 电机 整流元件 全桥
功率特性 大功率 频率特性 超高频
交流输入电压 220（V） 直流输出电压 200（V）
直流输出电流 30（A） 正向峰值电压 280（V）
反向重复峰值电压 28（V） 反向重复峰值电流 20（mA）
绝缘电压 36（V） 工作结温 -10-50（℃）
效率 90（%）

摩托车整流器按内部结构分有单相半波.单相全波.三相全波.///有6v.12v.24v
整流器的优.差直接关系到电瓶.大灯的寿命.

我们多年以来一直致力于汽.摩电器的开发和生产,年生产量三百万只,有条件接oem订单我们的宗旨:以客
户满意为中心,以客户需求为导向.besatisfiedwithtocenterwiththecustomers,andrequirewiththecustomerforlead

我们多年以来一直致力于汽.摩电器的开发和生产,年生产量三百万只,有条件接oem订单我们的宗旨:以客
户满意为中心,以客户需求为导向.besatisfiedwithtocenterwiththecustomers,andrequirewiththecustomerforlead

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

