
柔软网孔透气膏贴， 膏药布加圈加膜

产品名称 柔软网孔透气膏贴， 膏药布加圈加膜

公司名称 济宁辰星医疗科技有限公司

价格 .30/贴

规格参数 翰辰:山东
6*6:7*7
山西:渭南

公司地址 济宁市嘉祥县冠亚大厦2单元

联系电话 0537-3216092 18053773692

产品详情

产品用途：用来加工伤口敷料、、膏药布

产品成份：由水刺布、医疗用热熔压敏胶、医用离型纸组成（进口90g或120g离型纸）

产品性能：透气、粘贴牢固、、卷体平整易加工、卷体张力适中、可选条状涂胶

产品规格：5~107cm宽（每卷长200m）

小订货：200平方米

产品材质：

本产品由高品质PU膜（或水刺无纺布）、医用压敏胶、防渗圈（医用海绵）、防渗膜
、医用离型纸组成。

产品性能：

防水（PU材质独有）、亲肤、透气性好、透明易观察、粘性强、弹性好、防渗透、防
侧漏、不翘边、美观

适用范围：

主要适用于三伏贴、三九贴、穴位贴、等穴位敷贴



热合无纺布袋：是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布
。 2、水刺：是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以
加固而具备一定强力。 3、湿法无纺布袋：是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤
维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。 4、浆粕气流
成网无纺布袋：又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维
状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布。 5、纺粘无纺布袋：是在聚合物已被
挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方
法，使纤网变成无纺布。
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