
耐洗色牢度检测

产品名称 耐洗色牢度检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

耐洗色牢度检测项目

耐洗色牢度，耐氯洗色牢度，耐洗色牢度检测，耐洗色牢度试验，耐水洗色牢度，耐洗色牢度测试等。

  耐洗色牢度检测标准

ASTM D2057-2005(2015)拉链耐洗色牢度的试验方法

GOST 9733.4-1983纺织材料 耐洗色牢度的试验方法

 

色牢度测试

 

纺织品“保持颜色”的特性即是我们常说的“色牢度”。这一特性可以通过多项要素进行衡量，如阳光
照射、摩擦(磨损)、出汗、机器清洗、漂白剂、酚酸和燃烧气体烟雾。  现时制造商的终产品都需通过
衡量一种或多种以上要素，可见纺织品色牢度测试科学已经发展到了相当水平。  色牢度等级

织物在受到如上述的要素影响后，其抗褪色力可简单分为1到5级，其中5表示质量高，1表示低。不论测
试所依据的具体色牢度标准，这一分级制度适用于所有纺织产品。  然而在现实中，你很难在衣服、床
单或室内装潢等大多数产品的标签上找到这项分级指标。相反，产品标签往往用“与同色衣物洗涤”等
说法代替“低于佳洗涤色牢度”。
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