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产品名称 德国业纳检测设备授权代理
北京一测精密仪器公司

公司名称 北京一测精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号3号楼
5层C505（注册地址）

联系电话 13661338796 13661338796

产品详情

轮廓测量仪器使用

可测量各种精密机械零件的素线形状，直线度、角度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽等参数。适用范围
本系列仪器广泛应用于机械加工、电机、汽配、摩配、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等
行业。适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室、车间。可测轴承、滚针、滚子、电机轴、
曲轴、圆柱销、活塞销、活塞、气门、阀门、齿轮、油泵油嘴、液压件、气动件、纺机配件等。

德国业纳检测设备

1、单值量具

只能体现一个单一量值的量具。可用来校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较，
如量块、角度量块等。

2、多值量具

可体现一组同类量值的量具。同样能校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较，如
线纹尺。

3、 量具



专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有：检验光滑圆柱孔或轴的光滑极规，德国业纳检测设备报
价，判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规，判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板，用模拟装配
通过性来检验装配精度的功能量规等等。

轮廓测量仪器工作原理

该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨，德国业纳检测设备代理商，移动精度高、稳
定性好、寿命长；测量、装卡方便、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。该仪器可根据用户的
需要对软件进一步开发，更广泛的满足用户的测量形状的要求，山东德国业纳检测设备，并备有多种工
装备件，供用户根据自己的要求选择使用。

技术性能：1、测量范围：轴φ1-180mm，套不大于φ200mm，长度不大于220mm。2、示值误差：1%±
0.1u。3、测量精度：不大于0.5u。4、气浮工作台移动精度：动态不大于0.2u/100mm。5、电源：220v，50
Hz，0.5kw。6、气源压力：0.5-0.8Mpa。

德国业纳检测设备授权代理-北京一测精密仪器公司由北京一测精密仪器有限公司提供。北京一测精密仪
器有限公司是从事“德国蔡司，德国业纳霍梅尔”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈乃金。
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