
永兴县智能打井中心团队 其设计和技术特性打井队

产品名称 永兴县智能打井中心团队
其设计和技术特性打井队

公司名称 劲恭钻井技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 劲恭:钻水井
SSJ:280
湖南:200

公司地址 盈港东路8300弄5号

联系电话 13611666085 13611666085

产品详情

永兴县顺达钻井技术服务有限公司是攸县钻井、冷风机、降水工程、宁波打井等产品生产加工的公司

，拥有完整、科学的质量管理体系。顺达钻井技术服务有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的

认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。我们从事各种工程降水设计、工程施工，打井找水

，是一支经验丰富、技术力量雄厚、施工方法先进施工队伍。我们适应各种大型建设项目对降水工作

的新要求，不断增加机械设备，提高施工队伍的技术水平。现拥有轻型真空设备多套，降水井抽水设

备，有的降水井成井设备多套，具有12年以上降水经验的技术人才多名。我们先后在江西、浙江 湖南

等地承接各种降水工程，凭借着这么年施工经验，灵活高效的现场施工，赢得了各界好评。我们用“*

流的降水队伍，*流的降水技术，*流的降水设备，*流的降水业绩”竭诚为新老客户服务。一、工程概

述根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅，-0.9m米处见地下水，基础埋设较深，自然地面向下4.0m为基

础标高，且即将进入雨季，地下水位不断上升，土内含水接近饱和状态，这种施工条件给基础施工带

来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险，其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等

特别近，基础开挖后如果塌方，扰动原有基础及管线等，将对原建筑物等构成极大的危害，可能会造

成重大安全事故，后果不堪设想，存在极大的安全隐患。因此根据实际情况采用井点降水，挖出的土

是干的，可以直接用于回填，反之，土中含水是饱和的，不能直接用于回填。为了满足文明施工的要

求，确保安全生产和工程质量，我公司采取轻型井点降水的措施，井点降水所排出的水必须按要求排

放到指定的排水井，并做好排水的过滤工作，这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才

能停止，以保证基础等在干燥条件下施工
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