
承重墙加固广东省珠海斗门承接学校医院办公楼结构加固

产品名称 承重墙加固广东省珠海斗门承接学校医院办公楼
结构加固

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

承重墙加固广东省珠海斗门承接学校办公楼结构加固 本公司主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，
厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，牌安全检测，培训机构房屋
抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿
园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌
注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。 进行建筑结构检测鉴定的意义 

建筑质量水平直接影响人们居住安全与社会稳定，而建筑结构作为建筑最为关键支撑，相关人员要保证
建筑质量必须对建筑结构进行检测鉴定和加固。以下将展开论述对建筑结构进行检测鉴定和加固的意义
所在。 

1.1完善数据 

对建筑结构进行检测鉴定是指建筑单位邀请鉴定单位结合施工数据，采用专业的检测技术对建筑结构进
行鉴定。结构检测鉴定除核查建筑质量外，还对旧建筑维护加固提供了结构数据，提高了相关工作人员
建筑加固效率。另外，由于建筑结构检测鉴定在施工过程中进行，所以施工人员可以及时知晓建筑结构
是否出现质量问题，从而尽快进行针对性修补，保证建筑质量达标，满足人们居住要求。  

1.2帮助推进城市化进程 

目前我国城市化进程较快，大量农村人口涌入城区，沿海城市人口密度大幅度提升，而城市建筑面积与
人口增长成反比，城市住房问题较为严重，城市用地矛盾逐渐激化。在此背景下，对旧建筑结构进行维
护加固既可以减轻施工成本又可以缓解住房问题，促进我国城市化进程的实现。 

1.3实现施工全过程监督 

由于建筑结构的检测鉴定加固贯穿了建筑施工的整个环节，为了确保检测鉴定结果合格，建筑企业要确
保施工各个环节的有序合格进行。例如在选购施工材料阶段，施工单位会严格按照质量要求选购材料，



剔除次品材料；在施工阶段，施工单位会严格按照设计图纸的要求，采用专业的施工人员，加强建筑结
构的安全性。建筑单位为了确保建筑质量合格会严格审核各个环节，在确保经济效益的同时注重建筑安
全稳定水平。 1.4为结构加固提供依据 

房屋使用过程中，可能发生使用功能改变，如厂房改办公楼、办公楼该商场等，也可能需要进行局部开
设门洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变。这些因素对结构安全性均有影响，需要进行房
屋安全性检测，按照新的使用功能和结构布置验算结构构件并结构安全性。 

 公司营业范围遍及：广东佛山市禅城区、高明、南海、三水、顺德区；广东广州白云、从化市、番禺
、海珠、花都、黄埔、荔湾、萝岗、南沙、天河、越秀、增城市；广东深圳市宝安区、广东深圳市福田
区、广东深圳市龙岗区、广东深圳市罗湖区、广东深圳市南山区、广东深圳市盐田区、深圳市龙华区、
深圳市光明区、深圳市坪山区、深圳市大鹏新区、深汕合作区；广东惠州市博罗县、惠州市惠城、惠州
市惠东县、惠州市惠阳、惠州市龙门县、惠州市大亚湾区、惠州仲恺高新区深圳市劲石工程技术有限公
司本着与客户共同成长、共享未来，合作双赢的原则，热忱欢迎新老朋友光临、惠顾，来人来电咨询。
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